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Tabelle 1: Technische Daten, Beurteilungen und Messwerte zum Motor 
 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 

 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom.  

Technische Daten       

Nennleistung* PS 225 230 265 215 272 240 

Maximalleistung* ohne Boost PS 235 246 265 237 272 260 

Boostleistung* PS - - - 22 - 10 

Hubraum ccm 6.728 6.058 6.056 6.788 7.698 6.750 

Tankinhalt  - Diesel l 455 380 505 435 250 395 

Tankinhalt  - Adblue l 42 50 52 20 25 48 

Motorölmenge l 17,5 16 15 23,5 25 15 

Ölwechselintervall Std. 600 500 500 750 1.400 750 

Beurteilungen (Noten)       

Motorhaube öffnen 2 3 2 2 2 2 

Luftfilter reinigen  1 1 2 2 1 3 

Kühler reinigen 1 1 3 1 1 3 

Ölfilter wechseln 1 3 2 3 4 3 

Ölpeilstab ablesen 2 3 2 2 nur elektronisch 2 

Öl nachfüllen 3 3 3 3 2 3 

Tanken  - Diesel und AdBlue 2 1 2 2 2 1 

Messungen        

Leistung an der 1000er Zapfwelle        

- maximal PS 232 235 238   222   242**   244 242 

- bei 1000 U/min PS 227 230 231   209   231**    229 239 

- bei   800 U/min PS 205 198 227   209  211**    230 215 

- bei   600 U/min PS 163 151 147   157  146**      174 151 

Dieselverbrauch Zapfwellenarbeit       

- Kombination aus 800 / 900 / 1000 U/min l/h 53,0 49,4 50,4   47,6   49,6**   55,4 48,8 

  Ø der gemessenen Leistung der ZW- Kombination PS 219 222 234  209    223**   232 226 

- Verbrauch bei gemessener Leistung l/PS/Std. 0,24 0,22 0,22   0,23   0,22**   0,24 0,22 

Leistung bei Transportfahrten        

- Beschleunigung solo (100 m) sec. 10,1 10,6 10,4 10,3 12,5 10,8 

- Beschleunigung mit 2 Anhängern (100 m) sec. 15,3 15,1 14,5 14,3 16,7 15,7 

Dieselverbrauch Transportfahrten       

- Schlepper solo l/100 km 55,0 56,3 51,3 48,1 41,3 48,2 

- Schlepper solo (bei Ø 36 km/h) l/h 19,8 20,2 18,4 17,3 14,8 17,3 

- mit 2 Anhängern l/100 km 73,8 74,7 66,3 60,0 60,0 63,8 

- mit 2 Anhängern (bei Ø 32 km/h) l/h 23,6 23,9 21,2 19,2 19,2 20,4 

* Leistungsangabe nach ISO TR 14396      ** mit Boost an der Zapfwelle 
 

1  2  3  4 
sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

       



 
 

Tabelle 2: Technische Daten und Beurteilungen von Getriebe und Zapfwelle 
 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 

 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom.  

Technische Daten        

Schaltung (Gangzahl Vorwärts/Rückwärts)  

stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos 
16/14  

+ hydrostatischer 
Fahrantrieb 

stufenlos 

Wendeschaltung  links / rechts links / rechts links / rechts links / rechts links / rechts links / rechts 

Höchstgeschwindigkeit km/h 50 40 60 50 89 50 

Höchstgeschwindigkeit bei  
reduzierter Motordrehzahl 

 
ja ja ja ja nein ja 

Zapfwellengeschwindigkeiten Heck Anzahl 3 3 3 3 2 4 

Beurteilungen (Noten)       

Bedienung Joystick (Position, Symbole, etc.) 2 2 2 1 2 2 

Bedienung Wendeschaltung 2 2 2 2 2 2 

Zapfwellenschaltung – Geschwindigkeit 2 2 2 2 2 2 

Zapfwellenschaltung – ein/aus 2 2 2 2 3 2 

Zapfwellenschaltung - Heckkotflügel 2 2 2 2 nicht vorhanden 2 

 
1  2  3  4 

sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

 
   



Tabelle 3: Technische Daten, Beurteilungen und Messwerte von Hydraulik und Kraftheber 

 
1  2  3  4 

sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

 
  

 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 
 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom.  

Technische Daten       

Ölvorrat Hydraulik/Getriebe l 123 50 / 115 102 / 124 75 95 / 11,5 84 

Ölwechselintervall Hyd./Getr. Std 1.800 1.500 / 1.200 2.000 / 2.000 1.500 2.800 / 2.400 1.500 

nutzbare hydr. Ölmenge für Arbeitsgeräte l 65 48 80 55 75 51 

max. hydr. Ölfördermenge l/min 205 160 205 155 110 170 

Hubkraft Heck daN = kg 9.700 10.000 11.100 9.550 5.000 10.463 

Beurteilungen (Noten)        

Bedienung Heck/Front-Hydraulik aus Kabine 2 2 2 2 2 2 

Bedienung der hydraulischen Steuergeräte 1 1 1 1 3 2 

Steckerkennzeichnung 2 2 2 2 2 2 

Schläuche unter Druck kuppelbar / Entlastungshebel  1 2 1 1 2 2 

Hydraulikölkontrolle 2 3 2 2 2 3 

Hydrauliköl einfüllen 2 2 1 2 1 3 

Seitenstabilisierung Unterlenker 2 2 1 1 3 2 

Halterung Oberlenker Heck / Handhabung 3 3 4 2 3 3 

Halterung Oberlenker Front / Handhabung 3 2 1 3 2 3 

Messungen       

max. Öldruck bar 199 200 200 196 232 190 

max. Ölfördermenge  l/min 110 99 131 121 47 143 

Hubweg cm 73 73 78 65 84 72 

Abstand Fanghaken-Zapfwelle cm 65 62 67 63 50 55 

Abstand Reifen-Fanghaken in Höhe ZW cm 22 26 25 22 73 21 



Tabelle 4: Technische Daten und Messewerte zu Fahrwerk, Geräuschen, Heizung und Klimaanlage 
 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 

 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom.  

Technische Daten        

Länge m 5,43 4,97 5,28 5,05 5,30 4,92 

Höhe m 3,22 3,15 3,28 3,16 2,90 3,14 

Radstand m 2,98 2,87 2,95 2,80 3,15 2,88 

Bodenfreiheit bei Serienbereifung m 0,53 0,47 0,58 0,50 0,54 k. A. 

Leergewicht Werksangabe kg 8.950 8.800 9.980 8.500 8.960 8.430 

Leergewicht Testmaschine  kg 10.369 9.545 9.930 9.173 9.065 9.283 

zul. Gesamtgewicht  kg 15.000 14.500 14.000 13.450 14.000 14.000 

Tatsächliche Nutzlast der Testmaschine  kg 4.631 4.955 4.070 4.277 4.935 4.717 

Reifengröße vorn  600/70 R 30 600/70 R 30 600/70 R 30 600/70 R 28 445/65 R 22,5 600/65 R 28 

Reifengröße hinten  710/70 R 42 710/70 R 38 710/70 R 42 710/70 R 42 445/65 R 22,5 650/75 R 38 

Messungen        
Wendekreis   - rechts m 13,04 13,54 12,73 12,62 14,48 12,30 
 - links m 13,80 13,07 12,89 12,74 15,70 11,99 

Vorbaumaß:  
Lenkradmitte bis Vorderkante Traktor  
ohne Fronthydraulik (eingeklappt) 

 
m 3,00 2,92 2,93 2,69 1,81 2,87 

Kompressorleistung: 
(Aufpumpen eines leeren Reifens) 
Luftdruck nach 1 Minute / 2 Minuten / 
3 Minuten / 4 Minuten / 5 Minuten 

 
bar 

0,8/1,2/1,6/1,9/2,2 0,8/1,1/1,5/1,9/2,2 
Reifendruck- 
regelanlage 

1,0/2,1/3,1  
0,6/1,0/1,3/1,6/2,0 

Reifendruck- 
regelanlage 

1,5/2,8  
0,7/1,0/1,4/1,8/2,1 

Geräusche - in der Kabine (40 km/h) dB(A) 65 69 67 67 67 67 
 - in der Kabine (6 km/h + 1000 ZW) dB(A) 63 68 66 66 69 69 
 - Vorbeifahrt (draußen im Abstand 3 m) dB(A) 84 82 83 83 83 82 

Leistung Heizung        (Erhöhung der Temperatur) °C/min 1,03 1,62 0,97 0,88 1,35 1,33 

Leistung Klimaanlage (Reduzierung der Temperatur) °C/min 0,95 1,30 0,42 1,30 0,82 0,90 

 

 



 Tabelle 5: Beurteilungen zur Kabine und sonstigen Ausstattungen 
 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 

 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom. 

Beurteilungen (Noten) 
um Schlepper und Kabine herum 

 
      

Werkzeugkasten 1 2 2 3 kleine W-Tasche 3 

Batterie Zugänglichkeit bzw. Außenanschluss 2 2 2 2 1 3 

Luftdruckanschlüsse: Höhe / Zugänglichkeit 2 3 2 3 2 4 

Tür: Größe / Türgriff / Handhabung  2 2 2 2 2 2 

Türgriffhöhe außen 1 1 1 3 2 2 

Haltegriffe 2 2 2 2 3 2 

Auf- und Abstieg (Trittstufen, Steilheit etc.) 2 3 2 2 3 3 

Kabinenfilter wechseln 2 4 1 2 1 3 

In der Kabine       
Weg zum Sitz 2 3 2 1 nicht vorhanden 3 

Beifahrersitz (Komfort, Platz, Gurt etc.) 2 2 3 3 1 2 

Bedienung Heckscheibe 2 3 2 2 3 3 

Kabeldurchführung 2 1 3 2 4 3 

Lenkradverstellung 2 2 1 2 3 2 

Arbeitsscheinwerfer Bedienung 2 2 2 1 3 2 

Heizung/Lüftung/Klimaanlage (Bedienung) 2 2 2 1 2 2 

Ablesbarkeit der Anzeigen 2 2 2 2 2 2 

Scheibenwischer vorne 2 2 1 3 1 3 

Sonnenschutz Frontscheibe 2 2 3 3 2 2 

Ablagefächer  2 3 2 2 1 4 

Kühlfach 1 3 2 2 kein Kühlfach kein Kühlfach 

Sicherung wechseln 3 2 2 1 3 2 
 

1  2  3  4 
sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 



Tabelle 6: Technische Daten und Beurteilungen zum Terminal 
 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 

 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom. 

Technische Daten / Ausstattung        
Bildschirmgröße / Diagonale Zoll/cm 12 / 30,8 12 / 30,8 10 / 26 10 / 26,5  10 / 26,5 

Nur Drehknopf / Schalterbedienung nein nein nein nein  nein 

Touchscreen ja ja ja ja  ja 

Touchscreen und  
Drehknopf / Schalterbedienung 

ja nein (optional) ja ja  nein 

Teilbarkeit Bildschirm ( z. B. für Kamera) ja ja ja ja  ja 

Speicherung der Daten von Geräten ja ja ja ja  ja 

Speicherung der Daten von verschieden Nutzern ja ja nein ja  ja 

Beurteilungen (Noten)       

Terminalablesbarkeit 1 2 2 1  2 

Terminalverstellbarkeit (Neigung und Position) 2 2 1 2  2 

Anordnung und Kennzeichnung von Schaltern 2 3 2 2  3 

Bedienung und Benutzerführung 1 2 2 1  2 

Eingabe von Hand 2 2 2 1  2 

Vorgewendemanagement / Programmierfahrt 2 2 2 2  2 
 

1  2  3  4 
sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 
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Tabelle 7: Anbaugeräte anbauen und Sicht: Messergebnisse und Beurteilungen 
 Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere Mercedes-Benz New Holland 

 Axion 830 Cmatic 7250 TTV 826 S4 Vario 6215R AutoPowr Unimog U427 T7.270 AutoCom. 

Messungen 
Heckanbaugerät (Drillmaschinenkombination) 
kleinster Zwischenraum: Traktor – Anbaugerät        ccc                      

 

                cm 
 

26 
 

28 
 

28 23 
 

35 
 

20 

Frontanbaugerät (Packer) 
kleinster Zwischenraum: Traktor – Anbaugerät        ccc                      

 
                cm 

 
42 

 
36 

 
44 

 
39 

 
40 

 
45 

Beurteilungen (Noten)       

Sicht auf Fangkupplungen hinten 2 1 1 2 4 2 

Sicht auf Fangkupplungen vorne 3 2 2 2 4 3 

Zugänglichkeit zur Zapfwelle hinten 2 2 2 3 2 2 

Zugänglichkeit zur Zapfwelle vorne 2 2 2 2 2 2 

Bedienung Heckraftheber hinten 2 2 2 2 1 2 

Bedienung Frontkraftheber vorne 2 2 2 2 1 2 

Sicht vom Fahrersitz aus nach links 2 2 2 2 1 2 

Sicht vom Fahrersitz aus nach rechts 3 3 2 1 4 3 

 
1  2  3  4 

sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 
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Preisgrößenordnung 
in € o. Mwst. Preisgrößenordnung der Testschlepper 


