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Tabelle 1: Technische Daten, Beurteilungen und Messwerte zum Motor, Verbrauch von Diesel bzw. Strom 
 

 
Giant 
G2300 

X-Tra HD 

Giant 
G2200E 

X-Tra 
JCB 403 JCB 403e 

Schäffer 
3630 

Schäffer 
23e 

Weidemann 
1280 

Weidemann 
1190e 

Technische Daten          

Hersteller und Leistung  
Dieselmotor 

 

kW/PS 

Kubota 
18,9 / 25,7 

 
Kubota 

18,9 / 25,7 
 Kubota 

18,5 / 25 
 Perkins 

18,4 / 25 
 

Hersteller und Leistung  
E-Motor Fahrantrieb 

 

kW/PS 
 

Jungheinrich 

6,5 / 8,8 
 Schabmüller 

10,6/14,4 1 
 Baumüller 

21 / 28,6 
 Linde 

6,5 / 8,8 

Hersteller und Leistung  
E-Motor Arbeitshydraulik 

 

 kW/PS 
 

Jungheinrich 

12 / 16,3 

 Dana 

9 / 12,2 2 

 Baumüller 

9,7 / 13,2 
 Linde 

8,5 / 11,6 

Leistungskennzahl (kW/1000 kg Betriebsgewicht)  8,7 8,2 7,3 7,4 8,2 14,3 7,8 6,8 

Motorölmenge l 6,7  6,7  7,0  6  

Ölwechselintervall Std. 250  400  400  500  

Tankinhalt - Diesel l 37  48  40  45  

Batteriekapazität kWh  18,7   20  13,4  18,7 

Batterietyp   LiFePO*  Lithium-Ionen  Lithium-Ionen  Lithium-Ionen 

Batteriehersteller   Jungheinrich  Hyperdrive  -  WamTechnik 

Beurteilungen (Noten)         
Diesel                                                        Elektrisch         

Motorhaube öffnen                                    Haube öffnen 2 2 3 2 2 3 2 3 

Luftfilter, Erreichbarkeit                             Akku Zugänglichkeit 1 2 2 3 2 2 1 2 

Kühler reinigen                                          3  4  2  4  

Ölfilter wechseln 4  4  2  3  

Ölpeilstab erreichen und ablesen 3  3  2  3  

Öl nachfüllen 4  4  2  3  

Tanken - Diesel                                         Kabelanschluss 2 3 1 2 2 2 2 2 

Verbrauch Laderarbeit (Betonblöcke heben und transportieren)         

Dieselverbrauch für die Laderarbeit von 100 t l 4,00  3,46  3,21  4,18  

Stromverbrauch für die Laderarbeit von 100 t kWh  8,89  7,12  8,59  7,12 

Kosten für die Laderarbeit von 100 t 
(1,40 €/l Diesel, 0,30 €/kWh Strom; ohne MwSt.) 

 
€ 

5,60 2,67 4,85 2,14 4,49 2,58 5,86 2,14 

Energieverbrauch für die Laderarbeit von 100 t ** kWh 39,84 8,89 34,48 7,12 31,96 8,59 41,66 7,12 

Energieverbrauch im Vergleich der Hoflader in % 96 21 83 17 77 21 100 17 

*Lithium-Eisenphosphat   **1 l Diesel = 9,96 kWh      1 Max. Leistung 33,4 kW    2 Max. Leistung 20 kW 
 

1  2  3  4 
sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

       
 
 

      

       



       

Tabelle 2: Technische Daten, Beurteilungen und Messwerte zur Hydraulik der Hoflader 
 

 
Giant 
G2300 

X-Tra HD 

Giant 
G2200E 

X-Tra 
JCB 403 JCB 403e 

Schäffer 
3630 

Schäffer 
23e 

Weidemann 
1280 

Weidemann 
1190e 

* mit Schäffer-Hydrauliköl        

 
1  2  3  4 

sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

  

Technische Daten         

Ölvorrat Hydraulik l 65 25 40 41 45 22 27 20 

Ölwechselintervall Hydraulik Std 
1.000 

o. 1x jährlich 
1.000 

o. 1x jährlich 
2.000 

o. n. 4 Jahren 
2.000 

o. n. 4 Jahren 
800 / 1.600* 800 / 1.600* 1.500 1.500 

Arbeitsdruck Arbeitshydraulik bar 170 170 180 180 200 180 185 225 

max. hydr. Ölfördermenge l/min 40 35 40,9 40,9 42 42 44,8 32 

Beurteilungen (Noten)          

Hydraulikölkontrolle 3 2 2 2 3 2 3 2 

Hydrauliköl einfüllen 2 3 2 2 2 2 2 2 

Hydraulisches Steuergerät (Position, Bedienung 3. Funktion) 2 1 3 1 2 2 1 1 

Wartung Knickgelenk (Schmiernippel, Zugang, etc.) 3 3 2 2 1 1 2 2 

Wartung Fahrzeug ohne Ladearm (Schmiernippel, Zugang, etc.) 3 3 2 2 2 2 2 2 

Messungen         

max. Öldruck bar 166 168 192 178 193 199 192 219 

max. Ölfördermenge am 3. Steuerkreis l/min 39,2 47,4 38,6 40,9 44 36 48,9 29,6 



Tabelle 3: Technische Daten, Beurteilungen und Messwerte zum Fahrantrieb  
 

 
Giant 
G2300 

X-Tra HD 

Giant 
G2200E 

X-Tra 
JCB 403 JCB 403e 

Schäffer 
3630 

Schäffer 
23e 

Weidemann 
1280 

Weidemann 
1190e 

Technische Daten          

Antriebsart  Hydrostat Elektrisch Hydrostat Elektrisch Hydrostat Elektrisch Hydrostat Elektrisch 

Anzahl Fahrstufen  2 3 2 3  2 2 2 1 

Reifengröße vorn und hinten  31x15,5-15 31x15.5R15 31x15,5-15 31x15,5-15 31x15,5-15 31x15,5-15 31x15,5-15 400/50-15 

Messungen (Lader mit Schaufel leer, auf Pflaster)          

Beschleunigung auf Höchstgeschwindigkeit  sec. 10,63 9,99 9,55 9,12 9,45 7,95 10,18 12,89 

Höchstgeschwindigkeit km/h 19,1 19,7 18,6 19,4 22,3 19,7 20,1 14,8 

Zug- / Schubleistung          

1. Fahrstufe kg/daN 1.678 1.153 1.863 1.853 1.420 1.430 1.533 1.120 

2. Fahrstufe  kg/daN 1.855 1.170 1.783 1.853 1.417 1.460* 1.460 1.150* 

3. Fahrstufe kg/daN  1.107       

Wendekreis ohne Arbeitswerkzeug      - rechts m 4,56 4,95 5,40 5,53 5,42 4,72 5,60 5,30 
                                        - links m 4,88 5,08 5,34 5,29 5,42 4,68 5,64 5,36 

Beurteilungen (Noten)         

Fahrpedal – Position / Bedienung 2 2 3 2 3 1 1 1 

Brems o. Brems-Inchpedal – Position / Bedienung 2 2 3 3 3 2 3 3 

Joystick – Position / Bedienung Wendeschaltung  2 2 2 2 2 2 2 2 

Fahrverhalten (Noten von 1,0 bis 5,0) 
(Ø von 6 Testfahrern zu Geräuschen, Federung, Lenkung, 
Übersichtlichkeit, Beschleunigung, etc.) 

 2,2 1,8 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,5 

Messungen         

Länge ohne Arbeitswerkzeug m 3,45 3,32 3,50 3,51 3,14 3,30 3,32 2,99 

Radstand m 1,57 1,54 1,63 1,50 1,78 1,59 1,64 1,44 

Breite mit Reifen m 1,28 1,28 1,41 1,41 1,36 1,29 1,32 1,29 

Höhe mit Fahrerschutzdach m 2,27 2,28 2,21 2,21 2,27 2,18 2,22 2,39 

Sitzhöhe (vom Boden aus) m 1,15 1,13 1,09 1,09 1,15 1,02 1,18 1,16 

Bodenfreiheit m 0,23 0,22 0,24 0,22 0,26 0,24 0,23 0,23 

Leergewicht Testmaschine (ohne Arbeitswerkzeug)  kg 2.180 2.250 2.590 2.650 2.265 2.150 2.370 2.200 

*Eco 
1  2  3  4 

sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

 
   



Tabelle 4: Beurteilungen und Messwerte zum Fahrerstand und sonstigen Ausstattungen 

 

 
Giant 
G2300 

X-Tra HD 

Giant 
G2200E 

X-Tra 
JCB 403 JCB 403e 

Schäffer 
3630 

Schäffer 
23e 

Weidemann 
1280 

Weidemann 
1190e 

Beurteilungen (Noten) 
um den Hoflader herum 

 
  

      

Batterie Zugänglichkeit (Dieselantrieb) 4  2  3  3  

Seitenspiegel: Verstellbarkeit, Stabilität, etc. 2 2 2 2 2 3 2 3 

Kotflügel: Anordnung, Abdeckung 3 2 2 2 2 2 2 2 

Ein-/Ausstieg links:  Seitenbegrenzung, Selbstreinigung der 
Stufen, Steilheit der Stufen, Höhe der untersten Stufe 

3 2 3 3 2 2 2 2 

Ein-/Ausstieg links: Haltegriffe; Türgriff: Handhabung u. Höhe 2 2 2** 2 3 3 2 1 

Ein-/Ausstieg rechts: Haltegriffe; Türgriff: Handhabung u. Höhe 2 2 verschlossen verschlossen 3 3 verschlossen verschlossen 

Fahrerstand         

Weg zum Sitz: Zugänglichkeit (linker Ein-/Ausstieg) 2 2 3 3 2 2 1 1 

Sitz (Position: Knie-, Kopf- u. Schulterfreiheit, Komfort, Gurt etc.) 2 2 3 3 3 2 3 2 

Handbremse: Position, Bedienung 1 1 1 1 2 1 1 1 

Schalter Fahrtlicht: Position, Bedienung  2 2 3 3 2 2 2 2 

Schalter Arbeitsscheinwerfer: Position, Bedienung 2 2 2 2 2 2 2 2 

Weitere Schalter: Position, Bedienung 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tankanzeige / Ladezustandsanzeige 2 1 3 2 2 2 1 1 

Lenkradverstellung  3 1 4 4 3 3 2 2 

Sicherung wechseln: Zugänglichkeit und Kennzeichnung 4 3 2 nur Werkstatt 4 4 3 4 

Fach für Papiere (Betriebsanleitung, etc.) 2 2 1 1 3 3 1 1 

Messungen Geräusche 
-  beim Fahrer, im Stand, Standgas  

 
dB(A) 

 
72 

 
47 

 
67 

 
56 

 
71 

 
49 

 
68 

 
47 

-  beim Fahrer, Fahrbetrieb, max. Geschwindigkeit,  dB(A) 81 73 79 77 80 78 81 74 
 
- im Abstand von 3 m zum Lader, im Stand, Standgas *                    
- im Abstand von 3 m zum Lader, max. Geschwindigkeit * 

 
dB(A) 
dB(A) 

 
65 
74 

 
45 
63 

 
62 
74 

 
48 
69 

 
65 
74 

 
44 
66 

 
62 
74 

 
45 
68 

* Mittel aus Messungen von der rechten und der linken Maschinenseite       ** keine Tür vorhanden        
 

1  2  3  4 
sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

      

 



Tabelle 5: Beurteilungen und Messwerte zum Lader, Arbeitswerkzeugen, Handling und Einsatz 

 

 
Giant 
G2300 

X-Tra HD 

Giant 
G2200E 

X-Tra 
JCB 403 JCB 403e 

Schäffer 
3630 

Schäffer 
23e 

Weidemann 
1280 

Weidemann 
1190e 

Beurteilungen (Noten) Bedienung des Laders         

Joystick-Position (Erreichbarkeit, Armlehne, etc.) 3 3 3 3 3 3 2 1 

Joystick-Bedienung (intuitiv, einfach, eindeutige Symbole, etc.) 3 2 3 3 2 2 2 3 

An- und Abbau der Arbeitsgeräte         

Hydraulische Verriegelung 2 2 2 2 2 2 2 2 

Eindeutige Kennzeichnung der Verriegelung  3 3 2 2 3 3 3 2 

Sicht vom Fahrersitz         

auf Koppelpunkte der Aufnahme 1 1 3 3 3 3 2 3 

auf Arbeitsgeräte unten 2 2 4 4 4 4 3 3 

auf Arbeitsgeräte oben  2 2 4 4 3 3 3 3 

Sonstiges         

Verlegung der Leitungen 3 3 3 3 3 3 2 2 

Wartung Laderarm (Schmiernippel, Zugänglichkeit) 2 2 3 3 3 3 3 3 

Hinweise für Schmierpunkte am Laderarm 2 2 4 4 3 3 4 3 

Beurteilungen (Noten von 1,0 bis 5,0) Ladereinsatz  
(Ø von 6 Testfahrern zu Handling, Steuerung, Übersicht, 
Ladearbeit, An- und Abbau Arbeitswerkzeuge, etc.) 

   1,7 1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 2,4 2,4 

Messungen Höhen, Weiten, Winkel, Tiefe 
Hubhöhe (Werkzeugdrehpunkt) m 2,44 2,44 2,92 2,92 2,84 2,81 2,86 2,74 

Überladehöhe (bei waagerechter Schaufel) m 2,13 2,13 2,63 2,63 2,62*  2,59** 2,59*  2,51** 2,56 2,44 

Ausschütthöhe (bei max. Auskippwinkel) m 1,60 1,60 2,19 2,17 1,92*  2,01** 1,90*  1,98** 2,12 2,02 

Ausschüttweite (bei max. Auskippwinkel) m 0,42 0,43 0,39 0,35 0,43*  0,57** 0,47*  0,60** 0,21 0,27 

Auskippwinkel bei max. Hubhöhe Grad 40,0 40,0 38,5 41,6 45,5*  34,8** 45,0*  34,8** 43,5 39,0 

Max. Ankippwinkel bei max. Hubhöhe Grad 44 45 45,5 45 45,0*  55,4** 44,4*  55,0** 47,0 50,7 

Max. Ankippwinkel am Boden Grad 38,6 39,8 45,0 45,3 42,0*  52,8** 41,5*  52,5** 48,5 50,0 

Schürftiefe m 0,14 0,15 0,08 0,09 0,05*  0,08** 0,07*  0,12** 0,07 0,07 

Messungen Kipplast 
Kipplast gerade in 1,10 m Höhe kg 1.220 1.305 1.255 1.348*** 1.305 1.170 1.140 1.125 

Kipplast geknickt in 1,10 m Höhe kg 840 923 943 963 970 760 888 795 

Messungen Parallelführung 
(Veränderung von unten nach oben, Palettengabel) 

Grad 0 0 +2,5 +1,3 +1,7 +1,2 +3,4 +6,2 

Zeitmessungen Hub- und Kippzeiten 
Ladezyklus mit Schaufel leer (waagerecht Boden, 
ankippen, hochheben, auskippen),  

s 6,8 6,3 6,6 6,5 5,8 7,3 6,1 6,7 

* vorderer Koppelpunkt der Schaufel    **hinterer Koppelpunkt der Schaufel         *** Kombination aus Hub- und Arbeitszylinder                                  
 

1  2  3  4 
sehr gut  gut  mittel  verbesserungsbedürftig 

 
  



 
Tabelle 6: Wirtschaftlichkeit von E-Ladern im Vergleich zu dieselbetriebenen Hofladern  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Versicherung, Wartung u. Reparatur, Betriebsmittel (ohne Treibstoffe) 
**entgangene Vergütung für anteilig 50 % PV-Strom:  0,07 €/kWh 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Diesel-Hoflader Elektro-Hoflader Elektro-Hoflader 
mit 20 % Förderung 

ᴓ Anschaffungspreis  € 45.500 69.000 69.000 

Förderung  € − − 13.800 

Endpreis € 45.500 69.000 55.200 

kapitalgebunden Kosten   

AfA (Abschreibung) €/h 5,69 8,63 6,90 

+ Zinskosten (5 % p. a.) €/h 1,42 2,16 1,73 

= Kapitalkosten €/h 7,11 10,79 8,63 

Betriebskosten   

Pauschale Betriebskosten* €/h 5,00 5,00 5,00 

Verbrauch je Stunde l bzw. kWh 3,09 6,32 6,32 

Stromquelle  Netz anteilg. 
PV** 

Netz anteilg. 
PV** 

Diesel-/Strompreis zzgl. 
MwSt. 

€/l bzw. 
€/kWh 

1,40 1,80 0,30 0,19 0,30 0,19 

Diesel-/Stromkosten €/h 4,33 5,56 1,90 1,20 1,90 1,20 

Betriebs- und 
Energiekosten 

€/h 9,33 10,56 6,90 6,20 6,90 6,20 

     

Gesamtkosten €/h 16,44 17,67 17,69 16,99 15,53 14,83 

Gesamtkosten (800 Std/Jahr) €/Jahr 13.152 14.136 14.152 13.592 12.424 11.864 
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Mittel Stromkosten 2,38 €
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