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Kurzinformation der WRRL-Gewasserschutzberatung

Wichtige Hinweise

R Humuszertifikate — eine Einordnung fir die landwirtschaftliche Praxis
(Webcode: 01045491): Die Frage nach dem wirtschaftlichen Mehrwert
von Humuszertifikaten lasst sich nur betriebsspezifisch beantworten.
Eine Einordnung dient dabei als fachliche Entscheidungshilfe. 5 LS PN

o Strohpreis-Rechner (Webcode: 01045435): Da sich Kosten und Marktbedlngungen laufend andern
sollte der Strohpreis jedes Jahr neu kalkuliert werden. Die folgende Berechnung hilft Innen dabei, den
Mindestverkaufspreis fur lhr Stroh zu bestimmen.

o Ackergras — Zichtungsfortschritt nutzen, Ertrag sichern, Webcode: 01045607

F1 Rotklee- und Luzernegras — Viel Protein aus dem Grundfutter, Webcode: 01045595

o Agrarforderung 2026 - Zwischenstand Monitoring, Webcode: 01045601

Ruckblick: vegetationsbegleitende Messungen mit dem N-Tester

Im Jahr 2026 wurden im Beratungsgebiet 21 Messungen in Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen
und Triticale durchgefiihrt. Die Messungen erfolgten zwischen dem Schossen (EC 31) und dem Ahren-
schieben beziehungsweise der Bliite (BBCH 49-59). Der N-Tester misst den Chlorophyligehalt der Blatter
und liefert damit Hinweise auf die Stickstoffversorgung der Pflanzen.
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Die Ergebnisse (Abb. 1) wiesen ;

Uberwiegend auf eine gute Stick- W-Gerste  W-Roggen Triticale W-weizen
stoffversorgung der Bestande
hin. Fur Wintergerste und Winter-
roggen gelten N-Tester-Werte von etwa 550 bis 600 als optimal, fur Triticale Werte zwischen 600 bis 650
und fir Winterweizen Werte zwischen 650 und 700. Die gemessenen Wintergersten- und Winterroggen-
bestande sowie ein Teil der Winterweizenbestande lagen tberwiegend in diesem Optimalbereich. Bei Tri-
ticale wurden dagegen teilweise niedrigere Werte festgestellt, sodass vereinzelt eine Nachdiingung emp-
fohlen wurde. Weitere Informationen zu vegetationsbegleitenden Untersuchungen im Getreide erhalten
Sie unter: Webcode: 01045403.

Hohe N-Tester-Werte sprechen fur eine ausreichende Stickstoffversorgung, weshalb weitere Diingungs-
mafinahmen sorgfaltig geprtift werden sollten. Niedrigere Werte sind hingegen stets im Zusammenhang
mit den jeweiligen Witterungs-, Standort- und Bewirtschaftungsbedingungen zu bewerten. Insbesondere
Trockenheit kann die Mineralisierung organischer Dunger verzdgern. Dadurch kann Stickstoff zwar bereits
im Boden vorhanden sein, den Pflanzen jedoch noch nicht vollsténdig zur Verfligung stehen. Die Interpre-
tation der Messwerte sollte daher immer unter Berlcksichtigung der standort- und betriebsspezifischen
Rahmenbedingungen erfolgen.
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Abbildung 1: N-Tester Messergebnisse und Optimalbereiche verschiedener Getreidearten
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Strohmanagement

Ein wasserschutzorientiertes Strohmanagement muss an das jeweilige Bewirtschaftungssystem ange-
passt werden. Wahrend in pfluglosen Verfahren eine flache Einarbeitung die Strohverrottung férdern kann,
verbleibt das Stroh bei Direktsaatverfahren tberwiegend auf der Bodenoberflache. Dort schiitzt es den
Boden vor Erosion, verringert die Verdunstung und verbessert die Wasserinfiltration.

Unabhéangig vom Anbausystem sind eine gleichm&Rige Strohverteilung, die Vermeidung von Bodenver-
dichtungen und der Anbau von Zwischenfriichten wichtige Malinahmen, um Nahrstoffverluste zu reduzie-
ren und den Wasserschutz zu unterstitzen.

o Stroh gleichmaRig verteilen, um eine homogene Rotte und eine !E
gleichméafige Bodenbedeckung sicherzustellen. (Kurzscheibenegge, g
Drei- oder Vierbalkengrubber)

e Stroh zeitnah und flach einarbeiten, damit Bodenorganismen die
Zersetzung schneller beginnen kdnnen.

e Zwischenfrichte etablieren, die nach der Stroheinarbeitung freige-
setzten Stickstoff aufnehmen und vor Auswaschung schiitzen.

e Bodenverdichtungen vermeiden, um die Wasserinfiltration und
Durchwurzelung zu fordern.

e Strohrotte beobachten und berlicksichtigen, insbesondere nach
hohen Strohertrdgen oder bei trockener Witterung, da die Mikroorga-
nismen wahrend der Zersetzung Stickstoff binden kénnen. :

e Bearbeitungsintensitat an Standort und Witterung anpassen, um Abbildung 2: Strohmanagement
Erosionsrisiken und unnétige Mineralisierung zu vermeiden.

e Organische Dunger bedarfsgerecht einsetzen, damit Nahrstoffe moglichst effizient genutzt und Ver-
luste minimiert werden.

Durch die Kombination aus guter Strohverteilung, angepasster Bodenbearbeitung und dem Anbau von
Zwischenfriichten kénnen Nahrstoffe besser im System gehalten, die Bodenfruchtbarkeit geférdert und
der Eintrag von Nitrat in das Grundwasser reduziert werden. Dadurch wird sowohl der Wasserschutz als
auch die langfristige Ertragsfahigkeit der Boden unterstitzt.

Kalkung

Direkt nach der Ernte bietet sich eine Kalkung an, um den pH-Wert des Bodens bedarfsgerecht zu erhalten
und optimale Bedingungen fiir die Nahrstoffverfligbarkeit sowie die Bodenfruchtbarkeit zu schaffen.
Grundlage jeder Kalkungsmafinahme sollte eine aktuelle Bodenuntersuchung sein.

Die Ziel-pH-Werte und die Kalkdiingeempfehlungen kénnen Sie den Ergebnissen lhrer Grundnéhr-
stoffuntersuchungen entnehmen.

Weitere Informationen zur Kalkung:

e im FAQ-Bereich der LUFA Nord-West werden verschiedene praxisnahe Fragen zur Kalkung beant-
wortet.

e ausfuhrliche ,Hinweise zur Kalkdingung“ sind im DLG-Merkblatt 456 zusammengefasst, das als
Download auf der DLG-Internetseite verfligbar ist.

Wir beraten Sie gerne! Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben!

Eelco Dijkstra Frank Schulz Tomke Peters
Wehnen, Tel.: 0441 34010-161 Wehnen, Tel.: 0441 34010-139 Aurich, Tel.: 04941 921-139
eelco.dijkstra@Iwk-niedersachsen.de frank.schulz@Iwk-niedersachsen.de tomke. peters@Ilwk-niedersachsen.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.lwk-niedersachsen.de, Webcode 01021535.

gewasserschonenden Bewirtschaftung und zum Trinkwasserschutz. Ziel ist es, eine Reduzierung von Stoffeintrédgen in das

Die Forderung unterstiitzt die Beratung von land- und forstwirtschaftlichen Akteuren und des Produktionsgartenbaus zur m
Grund- und Oberflachenwasser sowie eine hohe Qualitat des Trinkwassers sicherzustellen
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