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Technische Daten der Vorführfahrzeuge und -maschinen 

Vorführ-Nr. Hersteller Gerät

Technik zum Transport und Überladung von Getreide
1 Fram Mac Überladewagen Grain Saver 16,5
2 Wiese Sattelanhänger mit Abrollcontainer
3 Güstrower Überladewagen GTU 25
4 Harmer Twinliner (Sattelauflieger mit Tank und Mulde)          

Technik zum Transport und Überladung von Mais
5 Annaburger Fieldliner HTS 31.06
6 Knapen/Wiese Dolly mit Schubbodenauflieger
7 Claas Silowagen Cargos 750
8 Krone Silowagen TX 460
9 Volmer/Becklönne PVACTIV mobiles Überladeband - Lademonster 
10 Bruhns Agrar LKW MB Arocs mit Bruhns AG Trailer
11 Joskin Rollbandwagen Drakkar 7600/27D150
12 Hilken Tandem Muldenkipper MKR6500
13 Fliegl mobile Überladestation-Universal 
14 Mercedes  Benz Unimog U530
15 Fliegl Abschiebewagen ASW 271
16 Kröger Transmaxx TMR 34

Technik zum Transport und Überladung von Kartoffeln (lose)
17 Brettmeister Kartoffel-Überladewagen K3
18 Strautmann Rollbandwagen Aperion 2101

Technik zum Transport und Be- und Entladen von Kartoffelkisten / Stückgütern
19 Linde Gabelstapler Diesel, H30D
20 Kröger Kistentransportwagen - PWO 402 
21 Toyota Gabelstapler Elektro, Traigo 80
22 Krassort Kistentransportwagen - hydr. Sicherung
23 Jungheinrich Gabelstapler Treibgas, TFG 435s 
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24 JCB Fasttrac 4220
25 Fliegl Ballen- Kistentransportwagen DPW 210 BL - hydr. Sicherung
26 Bohnenkamp Allroundreifen: Alliance Multiuse 550
27 Brantner Anhänger Z 18051 mit hydr. Seitenwänden 

Technik zum Transport und Be- und Entladen von Ballen
28 Kramer Radlader KL 37.8
29 JCB Radlader 427 HT Agri Highlift   
30 Pronar Ballentransportwagen TO 25 mit EJ Ladungssicherung
31 Paus Teleskopschwenklader TSL 8.7
32 Kröger Ballentransportwagen PWS18
33 Claas Teleskoplader Scorpion 7050
34 Merlo Teleskoplader P 27.6 TOP
35 Krassort Ballentransportwagen - hydr. Sicherung

Technik zum Transport von Gülle / fl. Gärresten
36 Huesker Laderaumsicherung Felxcover
37 Huesker "Güllesack" Flexcover Combi
38 Leewes BKH Feldrandcontainer 
39 Zunhammer Ultra Light Tankwagen ULT-18 
40 Joskin TetraLiner 26000 
41 Kotte Tankanhänger TAV 26
42 Krampe/Wittrock Roadrunner DA 34 mit Aufbautank Wittrock
43 Meyer-Lohne Rekordia PTW- Trailer (GfK Sattelanhänger)
44 Kumm Gülleauflieger KTS 30 Super-Light
45 Stapel AgroTruck MAN mit Tankauflieger
46 Exeler Liquid X Liner (Güllesack in Sattelmulde)

Technik zum Transport von Pflanzenschutzbrühe
47 Horsch Shuttle-Tankauflieger für Pflanzenschutz-Spritzbrühe

Technische Daten der uns zur Verfügung gestellten Fahrzeuge
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Landwirtschaftliche Transporte gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Bedingt durch den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft müssen immer weitere Entfernungen überwunden wer-
den. So ist die Transportlogistik für so manchen Betrieb eine
echte Herausforderung. Anhänger gehören neben dem Schlep-
per zu den am häufigsten eingesetzten Fahrzeugen in der Land-
wirtschaft. Die Palette reicht vom Kipper-Klassiker bis zum
Spezial Sattelanhänger.

Kipper – der Klassiker 
Egal in welcher Ausführung, ob als Zweiseiten-, Dreiseiten- oder
Muldenkipper der typische Kipper ist ein Multitalent wenn es
um landwirtschaftliche Transporte geht. Alle Arten von Schütt-
gütern lassen sich mit dem Kipper transportieren und einfach
entladen. Durch große Portaltüren oder hydraulische Klappen
lassen sich auch Seitenkipper einfach mit Stückgütern wie
Paletten, Stroh- und Heuballen beladen. Für die unterschied-
lichen Einsätze bieten die Hersteller eine Vielzahl von Zubehör
an: Aufsätze zur Erhöhung des Transportvolumens, Abdeck-
planen bis hin zu Überladeschnecken für Saatgut und Dünger.
Der größte Nachteil von Kippern ist das Kippen selbst. Durch das
Ankippen des Aufbaus verliert der Anhänger an Standfestigkeit.
Insbesondere wenn nach hinten abgekippt wird, ist ein ebener
Untergrund immer angeraten. Dadurch bedingt scheidet eine
Entladung beispielsweise mit dem Muldenkipper auf dem Silo-
haufen aus, da das Risiko eines Umfallens zu hoch ist. 

Abschiebewagen – der Standfeste
Diese Anhängerform hat mittlerweile eine große Verbreitung in
der Praxis gefunden und viele namhafte Hersteller bieten dieses
Entladeprinzip an.  Dabei wird nach dem Öffnen der Heckklappe
die Stirnwand als Schiebeschild genutzt und nach hinten ge-
schoben. Das Transportgut kann somit nur nach hinten aus-
getragen werden. Meistens wird die Stirnwand über ein oder
mehrere Hydraulikzylinder verschoben. Das Schiebeschild stütz

sich dabei über Laufrollen, Führungsschienen oder Gleitplatten
zum Boden und zu den Seitenwänden ab. Dadurch, dass der
Fahrzeugaufbau fest mit dem Rahmen verbunden ist und auch
kein Kippzylinder eingebaut werden muss, ist der Schwerpunkt
eines Abschiebewagen wesentlich niedriger. Das bedeutet, dass
er eine gute Standfestigkeit hat. Mit einem Abschiebewagen
kann also auf unebenem Gelände, zum Beispiel auf dem Silo-
haufen abgeladen werden.  Wird anstelle der Rückwand ein
Streuaggregat eingebaut, kann der vorhandenen Abschiebe-
wagen auch zum Mist- oder Kompoststreuen genutzt werden.
Die Hersteller bieten auch Überladeschnecken und weiteres
Zubehör an. 

Rollbandwagen – für empfindliche Güter
Insbesondere für das schonende Verladen von Kartoffeln und
Gemüse hat sich der Rollbandwagen etabliert. Äußerlich einem
Muldenkipper oder Häckselwagen ähnlich, sieht es doch in der
Mulde ganz anders aus. Ein Förderband, das über die ganze
Breite des Muldenbodens vor und zurück gefahren werden kann
ist das entscheidende Merkmal dieses Anhängers. Den Band-
antrieb übernehmen je nach Hersteller Hydraulikmotoren, Ket-
tentriebe oder auch Hydraulikzylinder in Verbindung mit Draht-
seilen. Bei einigen Fabrikaten wird die komplette Stirnwand mit
dem Band nach hinten gezogen. Wie beim Abschiebewagen
liegen die großen Vorteile in der Standsicherheit und in der Mög-
lichkeit in niedrigen Gebäuden abzuladen. Ein Vorteil gegenüber
dem Abschiebewagen ist, dass der Bandwagen auch mit Stück-
gut beladen werden kann. Paletten oder Strohballen werden auf
die hintere Ladekante gestellt und dann per Band einfach weiter
nach vorne gezogen und zum abladen wieder Stück für Stück an
die Ladekante herangeführt. Nach Angaben der Hersteller ist der
Gummiboden auch für schwere Güter wie Sand oder Kalk ge-
eignet. Von einer Befüllung mit scharfkantigem Material wie
Bauschutt ist hingegen abzuraten, da es zu Beschädigungen des
Förderbandes kommen könnte. 
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Starrdeichselanhänger - sind gefragt
Durch die starre Deichsel wird Stützlast auf den Schlepper über-
tragen und dass verbessert die Zugkraft. Vor diesem Hintergrund
werden Starrdeichselanhänger gerne bei Transportarbeiten auf
Acker- und Grünland eingesetzt. Ein weiterer großer Vorteil ist,
dass die Fahrzeuge ein höheres zulässiges Gesamtgewicht
haben, als Gelenkdeichselanhänger. Ein dreiachsiger Gelenk-
deichselanhänger kann ein zulässiges Gesamtgewicht von bis
zu 24 t haben.  Ein dreiachsiger Starrdeichselanahänger mit
einem Achsabstand von mehr als 1,80 m kann incl. Stützlast mit
einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 34 t mit 40 km/h für
die Straße freigegeben sein. Daher sieht man bei Güllezubrin-
geranhängern oder großen Muldenwagen vermehrt Fahrzeuge,
die einer Kombination aus Vorderwagen und Auflieger ähnlich
sind. Jedoch sind in diesem Fall Vorderwagen und Auflieger fest
miteinander verbunden und bilden auch rechtlich eine Einheit.
Diese Art Gelenkdeichselanhänger sind zu dem sehr wendig und
haben gute Nachlaufeigenschaften. 

LKW – immer mehr
Bedingt durch die immer weiteren Transportentfernungen sind
LKW zunehmend interessant für die Landwirtschaft. Die An-
schaffungskosten gegenüber vergleichbaren Schlepper-An-
hängergespannen sind relativ niedrig. Dabei sind vor allem Sat-
telzugmaschine und Sattelanhänger gefragt. Ein Wechsel
zwischen verschiedenen Sattelaufliegern ist einfach möglich
und so kann das Zugfahrzeug vielfach zum Einsatz kommen. Als
Güllezubringer mit Tankauflieger, mit Kippmulde zum Getreide-
transport oder mit Walkingfloor für die Silomaisbeförderung.
Dazu kommt, dass es gute gebrauchte LKW und Auflieger fast
an „jeder Ecke“ gibt. Die Möglichkeit eine Sattelzugmaschine als
Traktor zuzulassen ist für viele Praktiker ebenfalls ein Argument
sich mit dem LKW auseinanderzusetzen. So kann z. B. bei Dros-
selung auf 60 km/h das Fahrzeug mit der Führerscheinklasse T
gefahren werden. Geringerer Reifenverschleiß und niedrigere
Dieselkosten sprechen ebenfalls für den LKW. Mit entsprechen-
der Bereifung, Reifendruckregelanlagen und Allradantrieb
lassen sich die Agro-Trucks auch gut auf dem Acker fahren.
Allerdings fallen für diese Umbauten auch erhebliche Kosten an.

Bei den Kombilinern ist der Sattelanhänger in zwei Bereiche ge-
trennt und kann für zwei Arten von Transporten genutzt wer-
den. Beispielsweise kann bei der Hinfahrt Gülle oder Gärrest in
integrierten Tanks oder ganz neu in einen „Güllesack“ transpor-
tiert werden und nach der Entleerung kann in der übrigen Mulde
Getreide für die Rückfahrt mitgenommen werden. Kostspielige
Leerfahrten werden so vermieden. Mit einer Dolly- oder Unter-
setzachse können Sattelanhänger auch einfach hinter einem
Schlepper gefahren werden. Rechtlich gesehen handelt es sich
dann um einen Gliederzug mit zwei Anhängern. Doch Vorsicht:
Die Länge eines solchen Zuges darf maximal 18,75 m betragen!

Überladen – wird interessant
Getreideüberladewagen haben sich bewährt und zu einer Effi-
zienzsteigerung beim Mähdrusch beigetragen. Außerdem sind
diese Fahrzeuge zumeist mit bodenschonender Bereifung aus-
gestattet und tragen gegenüber reinen Transportfahrzeugen
zum Bodenschutz bei. Für Silomais und Kartoffeln ist die Über-
ladetechnik noch nicht so weit verbreitet, aber es gibt auch für
diese Früchte mittlerweile eine Vielzahl von Systemen. Über-
ladewagen, Überladebänder und Stationen bis hin zu selbst-
fahrenden „Mais- und Kartoffelmäusen“, die das Erntegut auf
die Transportfahrzeuge überladen. Die Trennung von Acker und
Straße führt auch zu mehr Verkehrssicherheit. Die Straßenver-
schmutzungen sind wesentlich geringer und auch die Abfuhr
großer Erntemengen beispielsweise mit LKWs, wird von der
Bevölkerung kaum als störend empfunden. 

Nutzlast - ist entscheidend
Die Gewichte für die jeweiligen Transportfahrzeuge und Kom-
binationen sind gesetzlich festgeschrieben. Übergewicht ist
grundsätzlich zu vermeiden! Um im Rahmen der Vorgaben zu
bleiben und dennoch möglichst viel Nutzlast realisieren zu können,
bieten die Hersteller verschiedenste Aufbauten und Materialien
an. So bietet ein Hersteller ein Zubringerfass für Gülle in GfK-
bauweise an (Glasfaserverstärkter Kunststoff). Dabei sind die
Achsen ohne den sonst üblichen Fahrzeugrahmen direkt mit
dem Fass verbunden. Diese Bauweise soll, nach Aussage des Her-
stellers, bis zu 40 % leichter gegenüber einem Stahlfass sein.
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Andere Hersteller bieten Bordwände in Kunststoff an oder ver-
arbeiten sehr hochwertige Stähle, die zu weniger Materialstärke
und somit zu geringeren Leergewichten der Fahrzeuge bei-
tragen.

Ladungssicherung - ist wichtig
Grundsätzlich darf keine Ladung herunterfallen. Dabei steht die
Sicherheit im Straßenverkehr an oberster Stelle. Zusätzlich ist
eine ordnungsgemäße Ladungssicherung ein positiver Beitrag
für das Image der Landwirtschaft. Um dem gerecht zu werden
gibt es mittlerweile fast für jedes Transportfahrzeug die Mög-
lichkeit einer einfachen und effektiven Ladungssicherung. An-
gefangen von den herkömmlichen Rollplanen bei Kippern, über
hydraulische Abdeckvorrichtung für Lade- und Silowagen, bis hin
zu Spezialfahrzeugen für den sicheren Transport von Stroh- und
Siloballen. Gerade in diesem Bereich verzeichnen die Hersteller
eine große Nachfrage. Mit hydraulischen Klemmgattern können
Ballen und Kisten einfach und schnell gesichert werden. Auf-
wändiges verzurren entfällt. 

Lader für jeden Einsatz
Auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb wird eine Vielzahl von
Gütern umgeschlagen. Neben dem klassischen Frontlader am
Schlepper, haben sich für hohe Umschlagsmengen spezielle
Lader bewährt. So übernehmen auf den landwirtschaftlichen
Betrieben und bei Lohnunternehmen immer mehr Teleskop-,
Radlader- oder Teleskopradlader das Be- und Entladen. Ebenso
sind Gabelstapler für den Betriebsalltag vieler Landwirte unent-
behrlich. Die Hersteller haben auf die Ansprüche in der Land-
wirtschaft reagiert und bieten ein vielfältiges Laderprogramm
an. 

Teleskoplader - für die Höhe
Der Teleskoplader ist klar die erste Wahl, wenn es um die Hub-
höhe geht. Mit dem Teleskoparm kann je nach Maschinengröße
bis zu 9 m Hubhöhe erreicht werden. Das Aufsetzen von großen
Strohlagern ist eine typische Teleskopladerspezialität. Insbeson-
dere auf Biogasanlagen hat der Teleskoplader sehr viele Anhän-
ger gefunden, denn die Silohaufen haben beachtliche Höhen

erreicht und somit ist oftmals eine Futteraufnahme nur mit dem
Teleskoparm möglich. Auch die Befüllung der zu meist hohen
Anmischbehälter erfordert Hubhöhen von mehr als 3,5 m. Gerne
wird der Teleskoplader auch zum Korn hochschieben in Getreide-
flachlagern eingesetzt. Teleskoplader gibt es mittlerweile in den
verschiedensten Größen, so dass die Vorteile der großen Hub-
höhe auch in beengten Verhältnissen genutzt werden können.
Durch die serienmäßige Allradlenkung und der Möglichkeit der
Hundeganglenkung ist ein heranfahren an Stallwände, z. B. beim
Ausmisten oder bei der Futteraufnahme an der Silowand,
besonders gut möglich.

Bedingt durch den großen Radstand und die Spurweite hat der
Teleskoplader eine gute Standsicherheit. Auch die Straßenlage
ist dadurch, selbst bei höheren Geschwindigkeiten, angenehm
zu bewerten. Im Teleskoplader sitzt der Fahrer auf der linken
Maschinenseite in einer, vom Boden ausgesehen, relativ niedri-
gen Sitzposition. Für den Einstieg ist dies vorteilhaft, aber für die
Übersichtlichkeit gewohnheitsbedürftig. Durch die Sitzanord-
nung ist die Sicht auf das Arbeitsgerät nicht in vollem Umfang
gegeben, denn der neben der Kabine angeordnete Teleskoparm
behindert die Sicht zur rechten Seite erheblich. Spiegel können
zwar eine gute Hilfe sein, aber nach wie vor ist die Übersicht
bescheiden. 

Radlader – gute Sicht
Radlader sind sehr wendig und übersichtlich. Der Fahrer sitzt
etwas erhöht und mittig auf der Maschine. Der Blick auf die
Arbeitsgeräte ist prima und die Rundumsicht ist zu allen Seiten
gegeben. Bei knickgelenkten Radladern folgt der Hinterwagen
genau dem Vorderwagen, dadurch sind sie extrem wendig.
Jedoch sollte bei starkem Lenkeinschlag die Schaufel oder Gabel
nicht zu voll beladen sein. Durch die Schwerpunktverlagerung
ist sonst die Standsicherheit nicht immer gegeben. Hier ist der
allradgelenkte Radlader im Vorteil, der in engen Kurven eine bes-
sere Standsicherheit aufweist. Das wichtigste Merkmal des
Radladers ist aber die starke Ladeschwinge bei der die Werk-
zeugführung zu meist über die sogenannte Z-Kinematik geführt
wird. Da die meisten Radlader ihren Ursprung im Tief- und
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Straßenbau haben, sind die Ladeschwinge, die Achsen und an-
dere Bauteile für höchste Beanspruchungen dimensioniert. Hin-
gegen ist die Ladehöhe bei den Radladern nicht so üppig. Je nach
Maschinentyp werden nur Ladehöhen bis max. 3,50 m erreicht.
Gerade bei Befüllungsarbeiten mit der Schaufel kann es schon
bei größeren Miststreuern oder Anhängern zu Problemen mit
der Ausschütthöhe kommen. Vor diesem Hintergrund bieten
einige Hersteller extra längere Schwingen an oder der Lader wird
mit einer Hochkippschaufel ausgerüstet. 

Teleskopradlader – der Allrounder
Mit dem Teleskopradlader haben die Hersteller die positiven
Merkmale des Teleskopladers und des Radladers zusammenge-
bracht. Als Basis bestehen diese Maschinen aus einem Radlader
und anstelle der sonst üblichen Schwinge ist ein Teleskoparm
angebaut worden. Konstruktionsbedingt und durch die gerin-
gere Spurweite sind max. Hubhöhen von 4 bis 6 m möglich. Der
Teleskopradlader hat somit die Wendigkeit und Übersichtlich-
keit eines Radladers und fast die Hubhöhe eines Teleskopladers.
Diese Allroundmaschine ist für die meisten landwirtschaftlichen
Betriebe der optimale Kompromiss. 

Gabelstapler – wendig mit Hubkraft
Stapler, wie sie umgangssprachlich auch gerne bezeichnet wer-
den, sind speziell für das Heben und den Transport konzipiert
worden. Durch die typische Hinterradlenkung und die kompak-
ten Abmessungen sind Stapler enorm wendig. Gerade bei be-
engten Platzverhältnissen in Gebäuden und auf Höfen sind sie
gegenüber Frontladerschleppern oder Rad- und Teleskopladern
deutlich im Vorteil. Durch den typischen Hubmast können sie
bis zu 15 m hochheben und je nach Größe auch mehrere Tonnen
stemmen. Um diese Lasten heben zu können sind die Stapler
mit einer leistungsfähigen Hydraulikanlage ausgestattet. Damit
die Stapler auch bei großen Lasten standhaft bleiben, haben sie
ein hohes Eigengewicht. In Verbindung mit der relativ kleinen
Bereifung kommt auch der größte Nachteil eines Staplers zum
Vorschein – die eingeschränkte Geländetauglichkeit. Eine gut
befestigte Hoffläche ist die wichtigste Voraussetzung für den
Einsatz eines Gabelstaplers in der Landwirtschaft. Zwar gibt es

die Möglichkeit einen Stapler auch mit Zwillingsbereifung aus-
zurüsten, aber aufgrund des hohen Eigengewichts wird die Ge-
ländegängigkeit dadurch kaum verbessert. Einige Hersteller
bieten auch spezielle Geländestapler mit entsprechender Berei-
fung an, aber diese sind aufgrund der größeren Reifen nicht
mehr so wendig. Die Geländestapler stehen somit in direkter
Konkurrenz zu den Teleskopladern und sind daher wenig ver-
breitet. 

Je nach gewünschter Arbeitshöhe können Stapler mit unter-
schiedlichen Hubmasten ausgestattet sein. Die Standardausfüh-
rung ist der Simplexmast, der aus einem äußeren feststehenden
Rahmen mit einem Hubschlitten, der fast bis zur Bauhöhe des
Mastes angehoben werden kann, besteht. Sind größere Hub-
höhen erforderlich, kann ein Stapler mit Duplexmast eingesetzt
werden. Diese Mast besitzt ein zusätzliches inneres Mastprofil,
das die Hubhöhe des Staplers nahezu verdoppelt. Reicht dies
noch nicht aus, so kommen Triplexmasten zum Einsatz. Mit zwei
ineinander liegenden inneren Mastprofilen ausgestattet, er-
reichen sie eine Hubhöhe, die nahezu der dreifachen Höhe des
Außenmastes entspricht. Um auch in niedrigen Gebäuden klar
zu kommen, ist die Ausstattung mit einem Freihub-Mast emp-
fehlenswert. Bei dieser Bauart fährt zunächst der Zinkenträger
mit dem Zinken im Mast hoch. Erst ab einer bestimmten Hub-
höhe fährt dann auch der Mast auseinander. Bei Ausführungen
in Vollfreihub kann die Gabel sogar fast bis zur Bauhöhe des
Außenmastes angehoben werden. 

Motor und Fahrantrieb
Egal um welche Laderform es sich handelt, in der Landwirtschaft
haben Dieselmotoren die größte Verbreitung. Eine Dieseltank-
stelle befindet sich zu meist auf dem Hof und für Landwirte ist
die Technik vertraut. Problematisch ist der Einsatz von Diesel-
motoren in Gebäuden, insbesondere in denen noch Personen
arbeiten oder sich Tiere befinden. Bei Staplern sind Gas- oder
Elektromotoren schon lange im Einsatz und haben sich etabliert.
Hoflader und Radlader der mittleren Leistungsklasse werden
mittlerweile auch mit emissionsarmen Elektroantrieb ange-
boten. Als Fahrantrieb in Dieselfahrzeugen werden vorwiegend
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der Drehmomentwandler oder der hydrostatische Antrieb ange-
boten. Der Wandlerantrieb hat i. d. R. die höherer Schub- und
Zugkraft. Geht es jedoch um die feinfühlige, schlupffreie Dosie-
rung des Fahrantriebs, macht der Hydrostat eindeutig die bes-
sere Figur. Für die Praxis bedeutet das: Für schwere Arbeiten auf
schwierigem Untergrund ist der Wandlerantrieb (mit Power-
shiftgetriebe) vorzuziehen. Will man exakter fahren und rangie-
ren, ist man mit dem Hydrostat besser bedient. Grundsätzlich
sind beide Antriebsarten für die meisten Arbeiten geeignet.

Größe – für jeden was dabei
Die passende Größe eines Laders richtet sich nach den zu
erfüllenden Aufgaben und den Bedingungen vor Ort. Die Her-
steller bieten Teleskop- und Radlader sowie Gabelstapler in allen
Größen und Kategorien an. So hat der klassische Hoflader mit
seinen geringen Abmessungen mittlerweile Konkurrenz von
ebenso kompakten Teleskopladern bekommen. Bei Abmessun-
gen von unter 1,60 m Breite und 2 m Höhe passen sie auch durch
die meisten Stalltüren. Auf landwirtschaftlichen Betrieben sind
zu meist Radlader in der Gewichtsklasse von 4 bis 6 t im Einsatz,
die dann eine Motorleistung von 60 bis 100 PS haben. Die Stan-
dardklasse für landwirtschaftliche Teleskoplader liegt etwa bei
2 bis 3 t Traglast und Hubhöhen von 6 bis 7 m bei 100 bis 140 PS.
Da wo noch mehr bewegt werden muss, z. B. in großen Rindvieh-
betrieben, bei Biogasanlagen oder bei Lohnunternehmen findet
man verstärkt Radlader mit 12 bis 14 t Einsatzgewicht und mit
bis zu 200 PS Leistung. Gabelstapler sind für die Landwirtschaft
in der Allroundklasse mit zwei bis vier Tonnen Hubkraft empfeh-
lenswert. Richtig schwerere Lasten kommen in der Landwirt-
schaft eher selten vor und je mehr die Maschine heben kann,
umso größer wird sie und darunter leidet natürlich die Wendig-
keit. 

Fazit
In der Landwirtschaft wird immer etwas transportiert. Die Her-
steller bieten eine Vielzahl von Transportfahrzeugen an. Das
Multitalent ist der klassische Kipper, der für die meisten Einsätze
in der Landwirtschaft genutzt werden kann. Spezialanhänger,
wie beispielsweise der hydraulische Klemmgatterwagen für den
Ballentransport, werden zunehmend angeboten und nachgefragt.
Die Trennung von Feld und Straße wird bei weiteren Transportent-
fernungen interessant. Dabei werden in Zukunft noch mehr LKW-
Sattelzüge eingesetzt. Auf die Ladungssicherung kann in der
Landwirtschaft nicht mehr verzichtet werden, insbesondere bei
Neuanschaffungen von Fahrzeugen, sollte dies berücksichtigt
werden.

Der Einsatz spezieller Lader wird in der Landwirtschaft weiter
zunehmen. Dabei hat jeder Lader seine Besonderheiten: Der
Teleskoplader ist die erste Wahl für hohe und weite Hubhöhen.
Der Radlader besticht durch seine Übersichtlichkeit und Lade-
leistung. Ein sehr guter Kompromiss ist der Teleskopradlader, der
die positiven Merkmale von Teleskop- und Radlader vereint.
Gabelstapler sind super wendig und haben starke Hubkräfte. Für
alle Lader gilt: wer erst einmal so einen Ladespezialisten auf dem
Hof hat, für den entwickelt sich diese Maschine nicht selten zum
wichtigsten Gerät im ganzen Betrieb.

9
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Vertrieb: Fa. Dreger Werksvertretung
Kirchweg 22, 29359 Habighorst
Tel. 05142/416068, www.dreger-werksvertretung.de

Preis o. MwSt: 41.500 €

Bauart: Starrdeichselanhänger/Überladewagen
Anzahl Achsen: 1 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Übergabetechnik: Schnecke
Übergabeleistung: 6,3 m3/Minute
Kraftbedarf: 110 kW / 150 PS
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 18.200 kg
Leergewicht: 5.900 kg
Nutzlast: 12.300 kg
Stützlast: 3.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 7,00 m
Fahrzeughöhe: 3,60 m 
Fahrzeugbreite: 2,85 m
Ladevolumen (Wassermaß): 16,5 m3�
Sonstiges
Bereifung: 650/55R26.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: Deichselfederung

2. Wiese Sattelanhänger Abrollkipper
Hersteller: Fa. Wiese GmbH & Co. KG

Auf der Tappenau 15, 32469 Petershagen
Tel. 05704/17990, www.wiese-fahrzeugbau.de

Preis o. MwSt: 62.000 €

Bauart: Sattelanhänger für Container
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: Sattelkupplung 
Technik
Entleerung: Abrollkipper
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 34.000 kg
Leergewicht: 7.400 kg
Nutzlast: 26.600 kg
Stützlast: 12.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 7,80 m
Fahrzeughöhe: 3,45 m
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Ladevolumen (Wassermaß): von 20 bis 50 m3�
Sonstiges
Ölbedarf Kippzylinder o.
Abschiebezylinder: 180 l
Bereifung: Michelin XS 24 R 20,5 Radial 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
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3. GMB Güstrower GTU 25
Hersteller: Fa. GMB Güstrower Maschinenbau GmbH

Glasewitzer Chaussee 30, 18273 Güstrow
Tel. 03843/21750, www.gmb-guestrower.de

Preis o. MwSt: 57.480 €

Bauart: Starrdeichselanhänger -Überladewagen
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Übergabetechnik: Förderschnecke
Übergabeleistung: bis 12 m3/Minute 
Kraftbedarf: 110 kW / 150 PS
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 22.900 kg
Leergewicht: 8.400 kg
Nutzlast: 22.400 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 8,02 m
Fahrzeughöhe: 3,72 m
Fahrzeugbreite: 2,88 m
Ladevolumen (Wassermaß): 25 m3�
Bordwandhöhe: 3,50 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Bereifung: 650/65-30.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: inkl. Plane, Boggi-Achse gefedert u.

nachlaufgelenkt 

4. Harmer Twinliner
Hersteller: Fa. Harmer Metallverarbeitung GmbH

Siemensstr. 1, 49456 Bakum
Tel. 04446/98982-0, www.harmer-metallverarbeitung.de

Preis o. MwSt: 99.000 € (abhängig von
Fahrzeugkonfiguration)

Bauart: Sattelanhänger mit „Innentank“
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Sattel 
Technik
Entleerung Flüssigkeiten: Drehkolbenpumpe
Entleerung Schüttgut: Kipper
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 38.000 kg
Leergewicht: 6.280 kg
Nutzlast: 26.000 kg
Stützlast / Sattellast: 12.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 11,00 m
Fahrzeughöhe: 4,00 m
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Tankvolumen: 26 m3�
Ladevolumen Schüttgut
(Wassermaß): 37 m3�
Sonstiges
Material Tank: Edelstahl
Material Bordwände: Aluminium
Bereifung: 385/65 R22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h
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5. Annaburger HTS 31.06
Hersteller: Fa. Annaburger Nutzfahrzeug GmbH

Torgauer Str. 59, 06925 Annaburg
Tel. 035385/709-0, www.annaburger.de

Preis o. MwSt: 127.000 €

Bauart: Starrdeichselanhänger - Überladewagen
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Übergabetechnik: Kratzboden; Überladung auf ein anderes 

Fahrzeug durch Anhebung des Bunkers 
um 4,5 m

Übergabeleistung: 55 m3/min
Kraftbedarf: 220 kW/ 300 PS
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 31.000 kg (Straße)
Leergewicht: 15.000 kg
Nutzlast: 16.000 kg (Straße)
Stützlast: 3.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 11,80 m
Fahrzeughöhe/-breite: 3,99 / 2,55 m
Ladevolumen (Wassermaß): 55 m3�
Brückenhöhe: 1,73 m
Brückenmaße Länge/Breite: 9,60 / 2,30 m
Bordwandhöhe: 2,25 m
Sonstiges
Material Bordwände: Trapezblech
Ölbedarf: eigene Bordhydraulik
Bereifung: 800/45 R26,5 Michelin 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherheit: optional Abdeckung möglich
Ausstattung / Zubehör: eigene Bordhydraulik, Verteilwalzen,

hydr. Fahrgestell, hydr. Liftache,
Nachlauflenkachse

6. Knapen Schubbodenauflieger
Vertrieb: Fa. Wiese GmbH & Co. KG

Auf der Tappenau 15, 32469 Petershagen
Tel. 05704/17990, www.wiese-fahrzeugbau.de

Preis o. MwSt: 55.000 €

Bauart: Sattelanhänger - Schubboden
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Sattelkupplung  
Technik
Entleerung: Schubboden/Walkingfloor
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 36.000 kg
Leergewicht: 6.000 kg
Nutzlast: 30.000 kg
Stützlast: 12.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 9,60 m
Fahrzeughöhe: 3,45 m
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Ladevolumen (Wassermaß): 51 m3�
Brückenmaße Länge/Breite: 9,50 / 2,48 m
Bordwandhöhe: 2,15 m
Sonstiges
Material Bordwände: Aluminium
Ölbedarf Kippzylinder o.
Abschiebezylinder: 180 l
Bereifung: 385/65 R 22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h



13

7. Claas Cargos 750
Vertrieb: Fa. Fricke Landmaschinen GmbH

Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen
Tel. 04281/712-0, www.fricke.de

Preis o. MwSt: 52.325 €

Bauart: Starrdeichselanhänger - Silowagen
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80, hydraulische Knickdeichsel
Technik
Entleerung: Kratzboden, 2x2 Flachgliederkette,

Antrieb über zwei Hydromotoren
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 23.000 / 24.000 kg
Leergewicht: 7.300 kg (Grundausrüstung)
Nutzlast: 13.700 kg
Stützlast: 3.000 / 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 10,09 m
Fahrzeughöhe: 3,65 - 3,99 m
Ladevolumen (Wassermaß): 42,5 – 44,5 m3�
Brückenmaße Länge/Breite: 8,74 m / 2,36 m
Sonstiges
Material Bordwände: geschlossener Metallaufbau
Bereifung: 550/60-22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: optional Laderaumabdeckung
Ausstattung / Zubehör: Umrissbeleuchtung

8. Krone TX 460
Hersteller: Fa. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Str. 10, 48480 Spelle,
Tel. 05977/9350; www.krone.de

Preis o. MwSt: 65.090 €

Bauart: Starrdeichselanhänger - Silowagen
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Kratzboden
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg
Leergewicht: 8.600 kg
Nutzlast: 15.400 kg
Stützlast: 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 10,00 m
Fahrzeughöhe: 4,00 m
Fahrzeugbreite: 2,90 m
Ladevolumen (Wassermaß): 46 m3�
Brückenhöhe: 1,58 m
Brückenmaße Länge: 6,70 m
Bordwandhöhe: 2,35 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Bereifung: 710/45 R 22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: optional Laderaumabdeckung
Ausstattung / Zubehör: Beleuchtung 
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9. Becklönne Lademonster
Vertrieb: Fa. Peter Volmer pvactiv

Haholdstr. 47, 59590 Geseke
Tel. 0151/23722198, www.pvactiv.de

Preis o. MwSt: 98.450 €

Bauart: Anhänger; angehängtes mobiles
Überladeband

Anzahl Achsen: 1 
Kraftbedarf bei Fremdantrieb: 88 kW / 120 PS
Technik
Übergabetechnik: mobiles Kettengurtüberladeband, Zapf-

wellen-Aufsteckpumpen für Schlepper-
zapfwelle, hydr.angetrieben über eigene
Bordhydraulik, Fernbedienung über Funk
gesteuert

Bunkervolumen: 25 m3 Zwischenbunker
Übergabeleistung: 25 m3 /Minute 
Übergabeweite: 12,00 m
Überladehöhe: 6,00 m
Gewichte
Leergewicht: 11.500 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 15,00 m
Fahrzeughöhe: 3,60 m
Fahrzeugbreite: 3,00 m Transport / 5,00 m Feldeinsatz
Sonstiges
Bereifung: 560/R22, 5BKT 630 Plus 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: Staukasten, LED-Scheinwerfer, Zentral-

schmierung, Video-Kameraüber-
wachung, Aufsatzmotor für den
Eigenantrieb

10. Mercedes Benz Arocs 2051 und Bruhns AG Trailer
Hersteller / Vertrieb: Fa. Harald Bruhns GmbH

Postliner Straße 18 H, 19357 Karstädt
Tel. 038797/798 0, www.bruhns-karstaedt.de

Preis o. MwSt: 185.000 €MB Arocs; 115.000 € Bruhns AG
Trailer 

Bauart Zugmaschine: LOF-Zugm.-Ackerschlepper
Motor: MB OM 471 (Euro VI), 6-Zylinder‚

Turbo-Diesel
Motorleistung: 375 kW / 510 PS
Technik
Getriebe: Mercedes Benz PowerShift 3, mit perma-

nentem oder zuschaltbaren Allradantrieb
Verbindungseinrichtung: Scharmüller Kugelkopfkupplung K 150
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 18.000 / 9.310 kg
Nutzlast / Sattellast: 8.690 / 7.200 kg
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Bauart Anhänger: Starrdeichselanhänger - Kratzboden
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Scharmüller K 150 Kugel  
Technik
Entleerung: Kratzboden
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht 40.000 / 19.500 kg
Nutzlast / Stützlast: 20.500 / 7.200 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 11,95 m
Fahrzeughöhe / -breite: 3,99 / 2,75 m
Ladevolumen (Wassermaß): 54 m3�
Brückenhöhe / Bordwandhöhe: 2,95 / 2,30 m
Brückenmaße Länge/Breite: 11,2 / 2,40 m
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11. Joskin Drakkar 7600/27D150
Vertrieb: Fa. New-Tec West

Alfred-Delp-Str. 2-4, 31177 Harsum
Tel. 05127/98070, www.newtec.info

Preis o. MwSt: 80.119 €

Bauart: Starrdeichselanhänger -Rollbandwagen
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Rollbandwagen; zur Entleerung wird die

Stirnwand mit dem Band nach hinten
gezogen

Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 23.000 oder 24.000 kg
Leergewicht: 8.000 kg
Nutzlast: 15.000 – 16.000 kg
Stützlast: 3.000 – 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 9,20 m
Fahrzeughöhe: 3,25 m + 0,50 m Aufsätze
Fahrzeugbreite: 2,78 m
Ladevolumen (Wassermaß): 36 m3�
Brückenhöhe: 1,88 m
Brückenmaße Länge/Breite: 7,65 m / 2,53 m
Bordwandhöhe: 1,50 m + 0,50 m hydr. Aufsätze
Sonstiges
Material Bordwände: UV-geschützte Sandwichpaneele aus 

Stahl u. Polyethylen
Bereifung: 710/50R26,5 Mitas Agriterra 02 0 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: Duo-Cover Abdeckplane

12. Hilken Tandem Muldenkipper MKR6500
Vertrieb: Cord Neben, Einemhoferweg, 21358 Mechtersen

Tel. 01731967537; www.hilken-fahrzeugbau.de

Preis o. MwSt: 23.500 €

Bauart: Starrdeichselanhänger - Muldenkipper
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 oder Zugöse
Technik
Entleerung: Kipper
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 22.000 kg
Leergewicht: 6.000 kg
Nutzlast: 16.000 kg
Stützlast: 4.000 kg
Abmessungen
Ladevolumen (Wassermaß): 34 m3�
Brückenhöhe: 1,60 m
Brückenmaße Länge / Breite: 6,50 / 2,30 m
Bordwandhöhe: 1,50 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Ölbedarf Kippzylinder: 30 l
Bereifung: 650/55 R 26.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: optional Laderaumabdeckung
Ausstattung / Zubehör: 0,80 m Aufsatz 
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13. Fliegl Einachs-Überladestation Universal 
Hersteller: Fa. Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister Boch Str. 1, 84453 Mühldorf am Inn
Tel. 0178/2006067, www.fliegl.com

Preis o. MwSt: 120.000 €

Bauart: Anhänger; angehängte
mobile Überladestation 

Anzahl Achsen: 1 
Kraftbedarf bei Fremdantrieb: 44 kW / 60 PS
Technik
Übergabetechnik: stationäre Überladeeinrichtung mit

Kratzboden (Flachgliederkette); Antrieb
über Schlepperzapfwelle (Kraftaufwand
ab 60 PS)

Bunkervolumen: 50 m3�
Übergabeleistung: 20 m3 /Minute 
Übergabeweite: 4,00 m
Überladehöhe: 4,90 m
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 10.000 kg
Leergewicht: 10.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 12,00 m
Fahrzeughöhe: 3,95 m
Fahrzeugbreite: 2,95 m
Sonstiges
Bereifung: 385/65 R22,5 
Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
Ausstattung / Zubehör: eigene Bordhydraulik 

14. Mercedes Benz Unimog U530
Vertrieb: Fa. Peter Meineke GmbH & Co.KG

Becklinger Str. 17, 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05163/9804-0, www.peter-meineke.de

Preis o. MwSt: 196.000 €

Bauart: LOF-Zugm.-Ackerschlepper
Motor MB OM 936 (Euro VI), 6-Zylinder‚

Turbo-Diesel
Motorleistung: 220 kW / 299 PS
Technik
Getriebe: voll synchronisiertes elektropneu-

matisches Schaltgetriebe, EasyDrive: 
Entleerung: Ladefläche hydraulisch kippbar
Verbindungseinrichtung: Zugöse, K80 
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 13.500 / ca. 9.100 kg
Nutzlast: ca. 4.400 kg
Stützlast: 2.000 kg / 3000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 5,44 m
Fahrzeughöhe / -breite: 3,00 / 2,40 m
Ladevolumen (Wassermaß): 2,3 m3�
Brückenhöhe: 1,45 m
Brückenmaße Länge/Breite: 2,63 m x 2,20 m
Bordwandhöhe: 0,40 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Ölbedarf Kipp- o. Abschiebezylinder: 6 l
Bereifung: 495/70 R 24 
Höchstgeschwindigkeit: 87 km/h
Ausstattung / Zubehör: Frontzapfwelle, Frontkraftheber
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15. Fliegl Abschiebewagen ASW 271
Vertrieb: Fa. Peter Meineke GmbH & Co.KG

Becklinger Str. 17, 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05163/9804-0, www.peter-meineke.de

Preis o. MwSt: ab 36.600 €

Bauart: Starrdeichselanhänger -
Abschiebewagen

Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Abschieber
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 19.000 kg
Leergewicht: ca. 7 500 kg
Nutzlast: 11 500 kg
Stützlast: 1 000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 9,10 m
Fahrzeughöhe: ca. 3,50 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Ladevolumen (Wassermaß): 38,9 m3�
Brückenhöhe: ca. 1,50 m
Brückenmaße Länge/Breite: 7,10 m x 2,38 m
Bordwandhöhe: 2,30 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Ölbedarf Abschiebezylinder: 35 l
Bereifung: 560/60-R22,5 Nokian Country King 
Höchstgeschwindigkeit: 65 km/h

16. Kröger TransMaxx TMR34
Hersteller: Fa. Peter Kröger GmbH

Bloge 4, 49429 Visbek-Rechterfeld
Tel. 04445/9636-0, www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

Preis o. MwSt: 68.000 €

Bauart Starrdeichselanhänger - Kippanhänger
Anzahl Achsen: 3
Verbindungseinrichtung: K80
Technik
Entleerung: Kipper
Gewichte
Zulässiges Gesamtgewicht: 32.000 kg
Leergewicht: 9.560 kg
Nutzlast: 22.440 kg
Stützlast: 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 12,00 m
Fahrzeughöhe: 3,91 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Ladevolumen (Wassermaß): 47 m3�
Brückenhöhe: 1,60 m
Brückenmaße: Länge / Breite: 9,87 / 2,27 m
Bordwandhöhe: 2,10 m
Sonstiges
Material Bordwände: Aluminium
Bereifung: 385/65R22.5
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: Rollplane
Ausstattung / Zubehör: Laufsteg, Seitenmarkierungsleuchten

LED
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17. Brettmeister K3 Kartoffelüberladewagen
Hersteller: Fa. Josef Brettmeister

Dieselstraße 7, 86556 Kühbach
Tel. 08251/53002, www.brettmeister.de

Preis o. MwSt: 96.837 €

Bauart: Starrdeichselanhänger –
Überladewagen KA

Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Übergabetechnik : Gummi Bunkerband, Cleaner, 

Grimme Überlade (Taschen-)band
Übergabeleistung: 4-7 m3 /Minute
Kraftbedarf: 88 kW / 120 PS
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 24.000 / 9.500 kg
Nutzlast / Stützlast: 14.500 / 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 10,35 m
Fahrzeughöhe / -breite: 3,40 / 2,75 m
Ladevolumen (Wassermaß): 22 m3�
Bordwandhöhe: 0,45 o. 0,60 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Ölbedarf bei Schlepperversorgung: 130 l/min.
Bereifung: 710/50 R 30.5 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Ladungssicherheit: optionale Abdeckplane
Ausstattung / Zubehör: Eigenhydraulik, Kamerasystem, Memory-

funktion am Überladeband, Achsab-
stützung, hydr. klappbare Bordwand

18. Strautmann Aperion 2101
Vertrieb: Harald Scheidel

Im Dreibel 17, 29559 Wrestedt, OT Lehmke
Tel. 0173/2546017, www.strautmann.com

Preis o. MwSt: 58.500 €

Bauart: Starrdeichselanhänger - Rollbandwagen
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Rollbandwagen; endlos umlaufendes

Rollband aus gewebeverstärktem
Gummi, 10 mm stark

Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 21.000 kg
Leergewicht: 7.300 kg (Grundausrüstung)
Nutzlast / Stützlast:   13.700 / 3.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 8,65 m
Fahrzeughöhe: 3,85 m (inkl. Aufsatz 70 cm)
Fahrzeugbreite: 2,81 m
Ladevolumen (Wassermaß): 35,5 m3�
Brückenhöhe: 1,55 m
Brückenmaße Länge/Breite: 8,10 m / 2,34 m
Bordwandhöhe: 1,50 m (+ 70 cm Aufsatz optional)
Sonstiges
Material Bordwände: Kunststoff
Bereifung: 710/50 R 26.5 Vredestein Flot. Pro 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: Nachlauflenkung, Untenanhängung mit

Zugkugelkupplung, Aufsatz 700 mm
mechanisch klappbar, LED-Beleuchtung
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19. Linde H30D
Vertrieb: Fa. Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG

Senator-Bömers-Straße 1, 28197 Bremen
Tel. 0421/5497-0, www.willenbrock.de

Preis o. MwSt: ab 34.950 €

Bauart: Gabelstapler 
Technik
Motorleistung: 44 kW / 60 PS
Motor: Diesel
Motortyp: VW CPYB
Getriebe: Hydrostat
Leistung
Max. Hubkraft: 3.000 kg
Gewichte
Leergewicht: 4.220 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 3,76 m
Fahrzeughöhe: 2,21 m (über Schutzdach)
Fahrzeugbreite: 1,26 m
Wenderadius über Reifen: 2,44 m
Sonstiges
Bereifung: Superelastik
Höchstgeschwindigkeit: 22 km/h

20. Kröger PWO402
Hersteller Fa. Peter Kröger GmbH

Bloge 4, 49429 Visbek-Rechterfeld
Tel. 04445/9636-0, www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

Preis o. MwSt: 21.980 €

Bauart: Gelenkdeichsel - Plattformanhänger
Anzahl Achsen: 3
Verbindungseinrichtung: Zugöse
Technik Plattformanhänger
Gewichte
Zulässiges Gesamtgewicht: 24.000 kg
Leergewicht: 6.320 kg
Nutzlast: 17.680 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 11,96 m
Fahrzeughöhe: 2,27 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Brückenhöhe: 1,30 m
Brückenmaße: Länge / Breite: 9,75 / 2,47 m
Bordwandhöhe: 0,60 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Bereifung: 385/65R22.5
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: Rahmenbordwände (Formschluss)

o. Gurten
Ausstattung / Zubehör: Laufsteg, Seitenanfahrschutz,

Werkzeugkasten, Seitenmarkierungs-
leuchten LED, Ausschub am Heck
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21. Toyota Traigo 80, T8FBMT30
Hersteller: Fa. Toyota Material Handling Deutschland GmbH

Hannoversche Str. 113, 30916 Isernhagen
Tel. 0511/7262-0, www.toyota-forklifts.de

Preis o. MwSt: 36.900 €

Bauart: Gabelstapler
Technik
Motorleistung: 20 kW / 27 PS
Motor: elektrisch
Motortyp: AC
Lenkungsart: elektronische Servolenkung
Antriebsart: Vorderachse
Hydraulische Förderleistung: 40 l/min
Leistung
Max. Hubkraft: 3.000 kg
Max. Hubhöhe: 4,70 m
Hubhöhe bei Maximallast: 3,30 m
Hubkraft bei max. Hubhöhe 2.630 kg
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 8.161 kg
Leergewicht: 5.161 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 3,45 m
Fahrzeughöhe: 2,22 m
Fahrzeugbreite: 1,20 m
Wenderadius über Reifen: 2,14 m
Sonstiges
Bereifung: Superelastik 
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
Ausstattung / Zubehör: Geschwindigkeitsreduzierung bei

Kurvenfahrt, seitl. Batteriewechsel mit
Einfahrtaschenpalette

22. Krassort Kistentransportwagen 
Hersteller: Fa. Krassort Agrar- und Fahrzeugtechnik GmbH

Porschestr. 6, 48336 Sassenberg
Tel. 02583/30092-0, www.krassort.com

Preis o. MwSt: 36.220 €

Bauart: Gelenkdeichsel - Plattformanhänger
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Zugöse 
Technik Plattformanhänger mit hydraulischer 

Verriegelung
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg
Leergewicht: 7.000 kg
Nutzlast: 17.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 12,00 m
Fahrzeughöhe: 2,25 m
Fahrzeugbreite: 2,54 m
Brückenhöhe: 1,25 m
Brückenmaße Länge/Breite: 10,30 / 2,54 m
Sonstiges
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: hydraulische Klemmgatter
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23. Jungheinrich TFG 435 s
Vertrieb: Fa. Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG 

Europaallee 10, 30855 Langenhagen
Tel. 0511/78070, www.jungheinrich.de

Preis o. MwSt: ab 26.500 €

Bauart: Gabelstapler
Technik
Motorleistung: 38 kW / 51 PS
Motor: Treibgas
Motortyp: Ottomotor, 4-Zylinder, VW
Getriebe: Hydrostat
Lenkungsart: Servolenkung
Antriebsart: Vorderachse, hydrostatisch
Hydraulische Förderleistung: 32 l/min
Leistung
Max. Hubkraft: 3.500 kg
Hubhöhe bei Maximallast: 5,00 m
Hubkraft bei Max. Hubhöhe 1.750 kg bei 7,50 m Hub
Gewichte
Leergewicht: 4.440 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 3,96 m
Fahrzeughöhe: 2,23 m
Fahrzeugbreite: 1,32 m
Wenderadius über Reifen: 2,45 m
Sonstiges
Bereifung: Superelastik 
Höchstgeschwindigkeit: 20,8 km/h
Ausstattung / Zubehör: Kistendrehgerät 

24. JCB Fastrac 4220
Vertrieb: Fa. Mager & Wedemeyer Maschinenvertrieb

Industriestr. 35-39, 28876 Oyten, 
Tel. 04207/605 0, www.muw.de

Preis o. MwSt: 228.875 €

Bauart: LOF-Zugm.-Ackerschlepper
Motor: AGCO-Power, 6-Zylinder Turbo-Diesel,

Abgasnorm T 4 final ohne Dieselpartikel-
filter

Motorleistung: 175 kW / 235 PS Maximalleistung
Technik
Getriebe: stufenloses Getriebe, mit zwei Fahr-

stufen und sechs Betriebsarten
Verbindungseinrichtung: Zugöse, K80 
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 13.000 kg
Leergewicht: ca. 8.340 kg
Nutzlast: ca. 4.660 kg
Stützlast: 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 5,40 m
Fahrzeughöhe: ca. 3,00 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m je nach Bereifung
Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h 
Ausstattung / Zubehör: ABS, Doppelsattelbremsen, doppelt-

wirkende hydraulische selbst-
nivellierende Federung  
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25. Fliegl DPW 210 BL
Vertrieb: Fa. Mager & Wedemeyer Maschinenvertrieb

Industriestraße 35-39, 28876 Oyten
Tel. 04207/605124, www.fliegl.com

Preis o. MwSt: 29.900 €

Bauart: Gelenkdeichselanhänger -
Plattformwagen

Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Zugöse
Technik Transportanhänger mit Ladungssiche-

rung, für Rund- und Quaderballen und
Kisten geeignet

Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 21.000 kg
Leergewicht: 6.100 kg
Nutzlast: 15.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 11,98 m
Fahrzeughöhe: 3,62 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Ladevolumen (Wassermaß): 80 m3�
Brückenhöhe: 1,25 m
Brückenmaße Länge: 9,90 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Bereifung: 550/45 -22,5
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: rechts und/oder links hydraulisch nach

oben klappbares Gitter, verstellbar von
2,55 bis 3,00 m

Ausstattung / Zubehör: 4-fach Umschaltventil mit Bedienpult 

26. Alliance Multiuse 550 
Vertrieb: Fa. Bohnenkamp AG

Dieselstraße 14, 49076 Osnabrück
Tel. 0541 121630, www.bohnenkamp.de

Preis o. MwSt: abhängig von der Größe der Reifen

Bauart: Ganzjahresreifen für die Landwirtschaft
Höchstgeschwindigkeit: bis zu 65 km/h 

(abhängig von Reifengröße)
Tragfähigkeit: bis zu 8.250 kg bei 40 km/h 

(abhängig von Reifengröße)
Laufeigenschaften: sehr geringer Rollwiderstand, geringe 

Geräuschbildung und ruhige Fahreigen-
schaften bei Straßenfahrten durch star-
ken Mittelstollen und gleichzeitig eine
gute Traktion auf losem Untergrund
durch hohe Seitenstollen. 

Einsatzbereich: Allroundreifen für die Landwirtschaft,
im Kommunaleinsatz sowie bei Trans-
portfahrten. Einsatz auf unterschied-
lichen Untergründen und verschiedenen
klimatischen Bedingungen. Die stahl-
verstärkte Karkasse und die Stollenform
garantieren ein effektives Arbeiten mit
hoher Standsicherheit bei jedem
Arbeitseinsatz.

Vorteile bei Transportfahrten: Durch das Profil ist der Reifen ein
Allrounder im Transporteinsatz, mit
dem der Transport nicht am Feldrand
endet, sondern über alle Untergründe
hinweg fortgeführt werden kann. 
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27. Brantner Z18051 G mit hydr. Seitenwand
Vertrieb: Fa. Biber GmbH & Co. KG Werksvertretungen

Am Amtgarten 26, 30982 Pattensen,
Tel. 05102/91940, www.biber-werksvertretungen.de

Preis o. MwSt: 35.000 €

Bauart: Gelenkdeichselanhänger - Kipper
Anzahl Achsen: 2
Verbindungseinrichtung: Zugöse
Technik
Entleerung: 3-Seiten Kipper mit hydr. Seitenwand
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg
Leergewicht: 5.100 kg
Nutzlast: 12.900 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 7,20 m
Fahrzeughöhe: 3,70 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Ladevolumen (Wassermaß): 21,8 m3 + Dreiecke
Brückenhöhe: 1,44 m
Brückenmaße Länge/Breite: 5,08 / 2,39 m
Bordwandhöhe: 1,80 m + Dreiecke
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl 
Ölbedarf Kipp- o. Abschiebezylinder: 16 l
Bereifung: 560/60 R 22,5 (Breitbereifung)
Höchstgeschwindigkeit: 40 / 60 km/h
Ladungssicherung: Rollplane
Ausstattung / Zubehör: Podest, hydr. Seitenwand, 

hydr. Durchgangsleitung  

28. Kramer 352 KL 37.8L
Vertrieb: Fa. Rudolf Meyer Agrartechnik GmbH&Co.KG

Birkenweg 1, 21646 Halvesbostel,
04169/9123-0, www.meyer-agrartechnik.de

Preis o. MwSt: 61.000 €

Bauart: Radlader
Technik
Motorleistung: 55,4 kW / 75 PS
Motor: Deutz TCD 2,9 L4
Motortyp: 4 Zylinder Diesel
Getriebe: Hydrostat, mechanisch-hydraulisch
Lenkungsarten: Allrad-, Hundegang-, Vorderachslenkung
Antriebsart: Allrad
Hydraulikpumpenart: Zahnradpumpe
Hydraulische Förderleistung: 70 l/min
Leistung
Max. Hubkraft: 2.300 kg
Max. Hubhöhe: 3,44 m
Hubhöhe bei Maximallast: 3,44 m
Hubkraft bei Max. Hubhöhe 2.000 kg
Max. Reichweite nach vorne: 0,65 m
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 6.500 / 4.990 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 5,65 m
Fahrzeughöhe / -breite: 2,48 / 1,95 m
Wenderadius über Reifen: 2,84 m
Sonstiges
Bereifung: 375/70 R 20 MITAS Agrar 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: verlängerte Ladeschwinge



24

29. JCB 427 HT Agri Highlift
Vertrieb: Fa. Mager & Wedemeyer Maschinenvertrieb

Industriestr. 35-39, 28876 Oyten
Tel. 04207/605-0, www.muw.de

Preis o. MwSt: 175.435 €

Bauart: Radlader
Technik
Motorleistung: 129 kW / 173 PS
Motor: Cummins QSB 6,7 Liter 
Motortyp 6-Zylinder T 4final Diesel
Getriebe: 6-Gang Lastschaltgetr. mit

Wandlerbrückung
Lenkungsart: Knicklenker
Antriebsart: Allrad
Hydraulikpumpenart: 2 Axialkolbenpumpen Load Sensing
Hydraulische Förderleistung: 2 x 132  l/min
Leistung
Max. Hubkraft: 7.501 kg (Kipplast gerade)
Max. Hubhöhe: 4,37 m
Hubhöhe bei Maximallast: 4,07 m
Hubkraft bei Max. Hubhöhe 7.501 kg (Kipplast gerade)
Max. Reichweite nach vorne: 1,51 m (bis Bolzen)
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 14.960 / 13.553 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 6,33 m 
Fahrzeughöhe / -breite: 3,34 / ca. 2,78 m je nach Bereifung
Wenderadius über Reifen: 2,92 m innen
Sonstiges
Bereifung: 620/75 R 26 Michelin AS 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h

30. Pronar TO 25
Vertrieb: Fa. EURO-Jabelmann Veurink GmbH

Wilsumer Str. 29, 49847 Itterbeck
Tel. 05948/93390, www.euro-jabelmann.de

Preis o. MwSt: 9.340 €

Bauart: Gelenkdeichselanhänger -
Plattformwagen

Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: Zugöse 
Technik Plattformanhänger 
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 12.000 kg
Leergewicht: 2.960 kg
Nutzlast: 9.040 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 9,13 m
Fahrzeughöhe: 3,20 m mit Gitter
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Brückenhöhe: 1,18 m
Brückenmaße Länge/Breite: 6,74 / 2,43 m
Sonstiges
Bereifung: 500/50-17 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: Euro-Jabelman
Ausstattung / Zubehör: Staukasten + 125,- 

beidseitig klappbare Portaltüren zur
Ladungssicherung: Preis 5.690 € o. MwSt
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31. Paus Teleskopschwenklader TSL 8.7
Hersteller: Fa. Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH

Siemensstr. 1-9, 48488 Emsbüren
Tel. 05903/7070, www.paus.de

Preis o. MwSt: 65.500 € (ohne Optionen)

Bauart: Teleskopschwenklader
Technik
Motorleistung: 74,4 kW / 100 PS
Motor: Diesel
Motortyp: 4 Zylinder Deutz TCD 3.6
Getriebe: Hydrostat
Lenkungsart: Knickgelenkt
Antriebsart: Allrad Permanent
Hydraulikpumpenart: Zahnradpumpe
Hydraulische Förderleistung: 120 l/min
Leistung
Max. Hubkraft: 3.400 kg
Max. Hubhöhe: 5,00 m
Hubkraft bei max. Hubhöhe 1.950 kg
Max. Reichweite nach vorne: 3,00 m
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 8.350 / 7.850 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 6,10 m
Fahrzeughöhe / -breite: 2,75 / 2,00 m
Wenderadius über Reifen: 4,28 m
Sonstiges
Bereifung: Michelin Bib Load 420/70 R20 
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h (optional 40 km/h)
Ausstattung / Zubehör: Dreipunktkraftheber mit Zapfwelle,

Abnahme als LOF Zugmaschine

32. Kröger PWS18
Hersteller: Fa. Peter Kröger GmbH

Bloge 4, 49429 Visbek-Rechterfeld
Tel. 04445/9636-0, www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

Preis o. MwSt: 23.500 €

Bauart: Gelenkdeichsel - Plattformanhänger
Anzahl Achsen: 2
Verbindungseinrichtung: Zugöse
Technik Plattformanhänger
Gewichte
Zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg
Leergewicht: 5.765 kg
Nutzlast: 12.235 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 12,00 m
Fahrzeughöhe: 3,82 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Brückenhöhe: 1,23 m
Brückenmaße Länge : 10,65 m
Sonstiges
Material Bordwände: Stahl
Bereifung: 385/65R22.5
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: Gurte
Ausstattung / Zubehör: Zurrösen im Außenrahmen, Spanngurte
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33. Claas Scorpion 7050
Vertrieb: Fa. Fricke Landmaschinen GmbH

Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen
Tel. 04281/712-0, www.fricke.de

Preis o. MwSt: 140.549 €

Bauart: Teleskoplader
Technik
Motorleistung: 90 kW /122 PS
Motor: Diesel, Abgasnachbehandlung DOC
Motortyp: 4 Zylinder Deutz-Turbomotor TCD 3.6
Getriebe: elektronisch geregelter Fahrantrieb
Lenkungsarten: Vorderrad-, Vierrad-, Hundeganglenkung
Antriebsart: VARIPOWER Plus-Antrieb; Allrad
Hydraulikpumpenart: Load Sensing-System
Hydraulische Förderleistung: 187 l/min, 260 bar
Leistung
Max. Hubkraft: 4.800 kg
Max. Hubhöhe: 7,00 m
Hubhöhe bei Maximallast: 1,70 m
Hubkraft bei Max. Hubhöhe 1.700 kg
Max. Reichweite nach vorne: 3,80 m
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 12.500 / 9.600 kg
Abmessungen 
Fahrzeuglänge: 4,98 m
Fahrzeughöhe / -breite: 2,77 / 2,61 m
Wenderadius über Reifen: 3,75 m
Sonstiges
Bereifung: 460/70-24 159 A8 MITAS AG (AS-Profil) 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: Arbeitsbeleuchtung, Rangierkupplung  

34. Merlo P 27.6 TOP
Hersteller: Fa. Merlo Deutschland GmbH

Ahrensstr. 2, 28197 Bremen
Tel. 0421/3992-0, www.merlo.de

Preis o. MwSt: 51.900 € (Serienausstattung o.
Anbaugeräte)

Bauart: Teleskoplader (kompakt)
Technik
Motorleistung: 55 kW / 75 PS
Motor: Kubota, wassergekühlt 
Motortyp: 4 Zylinder Turbo-Dieselmotor
Getriebe: 1 Gang, hydrostatischer Fahrantrieb
Lenkungsarten: Vorderrad-, Vierrad-, Hundeganglenkung
Antriebsart: permanenter Allradantrieb
Hydraulikpumpenart: Zahnradpumpe
Hydraulische Förderleistung: 94 l/min
Leistung
Max. Hubkraft: 2.700 kg
Max. Hubhöhe: 6,10 m
Hubhöhe bei Maximallast: 4,50 m
Hubkraft bei Max. Hubhöhe 1.750 kg
Max. Reichweite nach vorne: 3,50 m
Gewichte
Leergewicht: 4.900 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 3,91 m
Fahrzeughöhe: 1,92 m
Fahrzeugbreite: 1,84 m
Wenderadius über Reifen: 3,37 m
Sonstiges
Bereifung: 12.0-16,5“ 
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h, optional 40 km/h
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35. Krassort Ballenwagen 
Hersteller: Fa. Krassort Agrar- und Fahrzeugtechnik GmbH

Porschestr. 6, 48336 Sassenberg
Tel. 02583/30092-0, www.krassort.com

Preis o. MwSt: 36.730 €

Bauart: Gelenkdeichselanhänger -
Plattformwagen

Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Zugöse 
Technik Plattformanhänger mit hydraulischer

Verriegelung
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg
Leergewicht: 7.000 kg
Nutzlast: 17.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 12,00 m
Fahrzeughöhe: 2,25 m
Fahrzeugbreite: 2,54 m
Brückenhöhe: 1,25 m
Brückenmaße Länge/Breite: 10,30 / 2,54 m
Sonstiges
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ladungssicherung: hydraulische Klemmgatter

36. Huesker Flexcover 
Hersteller: Fa. Huesker Synthetic GmbH

Im Brömken 5, 48249 Dülmen
Tel. 02594/8927-0, www.huesker.de

Preis o. MwSt: ab 2.675 €

Ladungssicherung
Technik: hydraulisch angetriebene textile

Abdeckung. 
Bei Betätigung ziehen die Schwenk-
arme mittels der Federkraft das Textil.
Der Ölmotor wickelt das Gewebe ab.
Das DBV schaltet auf Leerlauf, sobald
das Gewebe abgerollt ist. Aufwicklung
wieder mittels Ölmotor. 

Material: Aluminium Profile, hochfestes
Monofilament Gewebe, Typ D 00.530

Antrieb: hydraulisch mit DBV zur Sicherung
Ausstattung / Zubehör: Kunststoffdistanzplatten 

Kunststoffgleiter (Einsatz
Ernteaufsätze) Gewebeplanen
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37. Huesker Flexcover Combi mit Big Body 750
Hersteller: Fa. Huesker Synthetic GmbH

Im Brömken 5, 48249 Dülmen
Tel. 02594/8927-0, www.huesker.de

Hersteller Anhänger: Krampe Fahrzeugbau GmbH

Preis o. MwSt: ab 18.595 € (nur das System)  

Bauart: Starrdeichselanhänger mit „Güllesack“
Anzahl Achsen: 2
Verbindungseinrichtung: K80
Technik
Entleerung: eigene Pumpe (Börger FL 776 MIP)
Gewichte
Zulässiges Gesamtgewicht: 24.000 kg
Leergewicht: 7.000 kg
Nutzlast: 17.000 kg
Stützlast: 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: ca. 9,80 m
Fahrzeughöhe: 3,91 m
Fahrzeugbreite: ca. 2,65 m
Tankvolumen: 18 m3 (10 m3  – 32 m3, nach oben

keine Grenze)
Sonstiges
Material Tank: hochfeste PVC Membran,

Gewicht 1.150g/m2� 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Schwallwände: nein
Ausstattung / Zubehör: Rota-Cut, Andockstation

38. BKH Feldrandcontainer
Vertrieb: Fa. Leewes System- u. Produktberatung e.K.

Gewerbestr. 4, 27386 Westerwalsede
Tel. 0171/7709392, www.leewes.de

Preis o. MwSt: 21.500 €

Bauart: Starrdeichselanhänger -
Feldrandcontainer

Anzahl Achsen: 1 
Verbindungseinrichtung: Zugöse, auf Wunsch K 80 
Technik
Entleerung: Abtankrohr 8“ / 10“ und 6“ Anschlüsse
Gewichte
Leergewicht: 5.520 kg
Nutzlast: 75.000 kg
Stützlast: 1.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 11,40 m
Fahrzeughöhe: 3,60 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Ladevolumen (Wassermaß): 65 m3�
Sonstiges
Bereifung: 425/65-22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Ausstattung / Zubehör: 65 m3 Blackline-Ausführung, hydr. Fahr-

gestell, hydr. Deichsel für Oben- oder
Untenanhängung,
8“ Abtankrohr, TÜV-Abnahme auf 25
oder 40 km/h, säurebeständige Epoxid-
Innenbeschichtung 
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39. Zunhammer ULT-18 / Ultra-Light
Hersteller: Fa. Zunhammer GmbH

Biebing 19, 83301 Traunreut
Tel. 08669/8788-0, www.zunhammer.de

Preis o. MwSt: 37.500 €

Bauart: Gelenkdeichselanhänger als
Güllezubringer

Anzahl Achsen: 2
Verbindungseinrichtung: Zugöse
Technik
Entleerung: ohne Pumpe, Entleerung drucklos über

Ablass-Schieber NW150 oder Andock-
system mit Trichter NW200 oben

Gewichte
Zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg
Leergewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 14.500 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 7,70 m
Fahrzeughöhe: 3,50 m
Fahrzeugbreite: 2,43 m
Tankvolumen: 15,5 m3

Sonstiges
Material Tank: GFK
Bereifung: 425/65R22,5
Höchstgeschwindigkeit: Zulassung 25 / 40 / 60 km/h
Schwallwände: 2 Stück
Ausstattung / Zubehör: optional: Andocksystem, Befüllstutzen,

Befüllpumpe

40. Joskin TetraLiner 26000
Vertrieb: Fa. New-Tec West

Alfred-Delp-Str. 2-4, 31177 Harsum
Tel. 05127/98070, www.newtec-west.de

Preis o. MwSt: 86.000 €

Bauart: Starrdeichselanhänger als
Güllezubringer

Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Vakuum und Andockvorrichtung
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 33.000 kg
Leergewicht: je nach Ausstattung +/- 8.500 kg
Nutzlast: 24.500 kg
Stützlast: 3.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 9,50 m
Fahrzeughöhe: 3,50 m ( je nach Bereifung)
Fahrzeugbreite: je nach Bereifung bis 3,00 m 
Tankvolumen: 26 m3�
Sonstiges
Material Tank: Stahl
Bereifung: 560/60R22.5 Mitas 
Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h
Schwallwände: 3 Sück
Ausstattung / Zubehör: Bpw-Achsen 150 mit 410x180 Bremsen

mit ALB-Regler, Nachlauflenkung, Andock-
trichter 200 mm hinten, Andockarm vorne
links und rechts 200 mm (Frontjumbo)
mit Ansaugbeschleuniger 200 mm
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41. Kotte TAV 26
Hersteller: Fa. Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG

Malgartener Str. 36, 49597 Rieste
Tel. 05464/9611-0, www.garant-kotte.de

Preis o. MwSt: 79.645 €

Bauart: Starrdeichselanhänger als
Güllezubringer

Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Kompressor PNR 155 (Saug-/Drückfunktion)
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 33.000 kg
Leergewicht: 8.400 kg
Nutzlast: 24.600 kg
Stützlast: 3.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 9,90 m
Fahrzeughöhe: 3,90 m
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Tankvolumen: 25,5 m�
Sonstiges
Material Tank: Stahl
Bereifung: 445/65 R 22.5 Aeolus AE77 169F
Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h
Schwallwände: 3 Stück
Ausstattung / Zubehör: Befüllhilfe NW 200 mit Ansaugmöglich-

keit vorne, rechts und links, Schwenk-
element hinten unter dem Behälter zum
Ansaugen und Entleeren, Andocktrichter
NW 200 hinten oben am Behälter 

42. Krampe DA 34 Roadrunner mit Aufbaufass Wittrock

Hersteller / Vertrieb: Fa. Krampe Fahrzeugbau GmbH
Zusestr. 4, 48653 Coesfeld-Flamschen
Tel. 02541/80178-0, www.krampe.de

Preis o. MwSt: 93.000 €

Bauart: Starrdeichselanhänger,  Wechselfahr-
gestell – Aufbaufass Wittrock

Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: K80 
Technik
Entleerung: Drehkolbenpumpe 6 m3/min
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 34.000 kg
Leergewicht: 9.800 – 11.000 kg
Nutzlast: 24.200 kg bei 40 km/h
Stützlast: 4.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 10,80 m
Fahrzeughöhe: 3,20 m
Fahrzeugbreite: 2,80 m
Tankvolumen: 26 m3 (bis 32 m3)
Sonstiges
Material Tank: Stahl (innen Ceran-Beschichtung)
Bereifung: vorn: 650/50 R22.5

hinten: 650/55 R26.5 
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Schwallwände: 3
Ausstattung / Zubehör: Luftfahrwerk 
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43. Meyer-Lohne Rekordia PTW-Trailer
Hersteller: Fa. Maschinenfabrik Meyer-Lohne GmbH

Am Hövel 1, 49393 Lohne
Tel. 04442/941-0, www.meyer-lohne.de

Preis o. MwSt: 75.000 €

Bauart: Sattelanhänger als Güllezubringer
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Sattelkupplung 
Technik
Entleerung: Drehkolbenpumpe VX 186-260,

hydr. angetrieben
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 35.000 kg
Leergewicht: 6.900 kg
Nutzlast: 28.000 kg
Stützlast: 11.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 9,90 m
Fahrzeughöhe: 3,60 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Tankvolumen: 30 m3�
Sonstiges
Material Tank: GFK
Bereifung: 445/22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Schwallwände: 7 Stück

44. Kumm Gülleauflieger KTS Super-Light
Hersteller/Vertrieb: Fa. Kumm Technik GmbH

Industriepark 70-74, 56593 Krunkel
Tel. 02687/9283940, www.kumm-technik.de

Preis o. MwSt: 84.900 €

Bauart: Sattelanhänger als Güllezubringer
Anzahl Achsen: 3
Verbindungseinrichtung: Sattelkupplung 
Technik
Entleerung: Vogelsang Drehkolbenpumpe 

6.000 l/min
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 36.000 kg
Leergewicht: 6.250 kg
Nutzlast: 29.750 kg
Stützlast: 12.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge: 9,20 m
Fahrzeughöhe: 3,89 m
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Tankvolumen: 30 m3

Sonstiges
Material Tank: Edelstahl
Bereifung: 385/65R22,5 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Schwallwände: 3 Stück
Ausstattung / Zubehör: Lenkachse, Liftachse,

10“ Andocktrichter oben
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45. Stapel AgroTruck MAN TGS 18.400 und Auflieger TA 26

Hersteller / Vertrieb: Fa. Stapel GmbH
Buschkamp 5, 48324 Sendenhorst-Albersloh
Tel. 02535/95010, www.stapel.info

Preis o. MwSt: 156.000 € AgroTruck, 63.000 €Tankauflieger

Bauart Zugmaschine LOF-Zugm.-Ackerschlepper
Motorleistung: 294 kW / 400 PS
Technik
Verbindungseinrichtung: Sattelkupplung / alternativ K150
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 18.000 / 10.500 kg
Nutzlast / Sattellast: 7.500 / 11.000 kg
Bereifung: vorne 580/65R22,5; hinten 750/45R26,5 
Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h
Ausstattung / Zubehör: ProAir Reifendruckregelanlage 
Bauart Anhänger: Sattelanhänger - Tankwagen
Anzahl Achsen: 2 + 1 Liftachse
Verbindungseinrichtung: Sattelkupplung / alternativ K150
Technik
Entleerung: eigene Pumpe / Vakuumkompressor
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 35.000 / ca. 7.900 kg
Nutzlast / Stützlast: 24.000 / 11.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 9,30 m
Fahrzeughöhe / -breite: 3,80 / 2,85 m
Tankvolumen: ca. 26 m3

Sonstiges
Material Tank: Stahl beschichtet und lackiert
Bereifung: 24R20,5 + 385/65R22,5 auf Liftachse
Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h

46. Exeler Liquid-X-Liner
Hersteller: Fa. Exeler GmbH & Co. KG

Sundernweg 29, 48432 Rheine
Tel. 05971/7695, www.liguid-x-liner.de

Preis o. MwSt: 90.000 € (abhängig von
Fahrzeugkonfiguration) 

Bauart: Sattelanhänger mit „Güllesack“
Anzahl Achsen: 3 
Verbindungseinrichtung: Sattelplatte mit Königszapfen 
Technik
Entleerung: eigene Pumpe und Hinterkippmulde
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht: 39.000 kg
Leergewicht: 6.740 kg
Nutzlast: 27.000 kg (abhängig von Fahrzeug-

konfiguration und Zugmaschine)
Stützlast: 12.000 kg
Abmessungen
Fahrzeuglänge incl. Deichsel: 10,40 m
Fahrzeughöhe: 3,80 m
Fahrzeugbreite: 2,55 m
Tankvolumen: 27 m3

Sonstiges
Material Tank: PVC beschichtetes Gewebe
Bereifung: 385/65 R 22.5 
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Schwallwände: nein
Ausstattung / Zubehör: eigene Pumpe, 27 m3 flexibler Tank, der

bei Nichtgebrauch aufgerollt wird
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47. Horsch Shuttle 8.000 L
Hersteller: Fa. Horsch Maschinen GmbH

Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf
Tel. 09431/71430, www.horsch.com

Preis o. MwSt: 45.000 €

Bauart: LKW Aufbau-Tank für Pflanzenschutz
Technik
Entleerung: Pumpe 3.000 l/min.
Abmessungen
Tanklänge: 4,35 m
Tankhöhe: 2,50 m
Tankbreite: 2,50 m
Tankvolumen: 8 m3

Sonstiges
Material Tank: Edelstahl
Schwallwände: 2 Stück
Ausstattung / Zubehör: Hochdruckreiniger, Einspülschleuse  

Mercedes Benz Unimog U429
Vertrieb: Fa. Peter Meineke GmbH & Co.KG

Becklinger Str. 17, 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05163/9804-0, www.peter-meineke.de

Preis o. MwSt: 175.000 €

Bauart: LOF-Zugm.-Ackerschlepper
Anzahl Achsen: 2 
Verbindungseinrichtung: Zugöse, K80 
Technik
Entleerung: Ladefläche hydraulisch kippbar
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht / Leergewicht: 13.800 / ca. 6.900 kg
Nutzlast: ca. 6.900 kg
Sonstiges
Material Bordwände: ALU / Stahl
Ölbedarf Kipp- o. Abschiebezylinder: 5 l
Bereifung: 445/65 R 22,5 
Höchstgeschwindigkeit: 87 km/h

Kubota RTV X900
Vertrieb: Fa. Kubota Deutschland GmbH

Senefelder Str. 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Tel. 06106/873-0, www.Kubota.de

Preis o. MwSt: 17.938 €

Motorleistung (ECE R 24): 16,1 kW / 22 PS
Anzahl Zylinder: 3
Bauart: Diesel, wassergekühlt
Getriebe: hydrostatischer Fahrantrieb mit

Lastanpassung
Fahrgeschwindigkeit: 0 – 40 km/h
Anzahl Fahrstufen vorw./rückw.: 2 / 1
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht: 940 / 1.620 kg
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AN DER INFORMATIONSSCHAU TEILNEHMENDE FIRMEN

Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG
Senator-Bömers-Str. 1, 28197 Bremen
Tel. 0421/5497-0, www.willenbrock.de

Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Hannoversche Str. 113, 30916 Isernhagen
Tel. 0511/7262-0, www.toyota-forklifts.de

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Europaallee 10, 30855 Langenhagen
Tel. 0511/78070, www.jungheinrich.de

Hansa Landhandel GmbH & Co. KG
Auf dem Rohlskamp, 27356 Mulmhorn
Tel. 04268/9824-37, www.hansa-landhandel.de

Peter Kröger GmbH
Bloge 4, 49429 Visbek-Rechterfeld
Tel. 04445/9636-0, www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

D. Mehrtens Maschinentechnik GmbH
Gerberstr. 5, 27404 Zeven
Tel. 04281/987080, www.mehrtens-gmbh.de

Paul Nutzfahrzeuge GmbH
Josef-Paul-Str. 1, 94474 Vilshofen an der Donau
Tel. 08541/9030-0, www.paul-nutzfahrzeuge.de

Briri GmbH Riepenhausen Maschinenbau
Mäske 4, 49844 Bawinkel
Tel. 05963/9401-0, www.briri.de

BV Beco
De Limiet 18, NL-4131 NR Vianen
Tel. 0031/347323-100, www.beco-vianen.nl

Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 7, 27419 Sittensen
Tel. 04282/5090-510, www.tiemann-landtechnik.de

Döpik Energietechnik GmbH
Südlohner Weg 23, 48703 Stadtlohn
Tel. 02563/93633-0, www.doepik.com

Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG
Malgartener Str. 36, 49597 Rieste
Tel. 05464/9611-0, www.garant-kotte.de

Bohnenkamp AG
Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück
Tel. 0541/121630, www.bohnenkamp.de

Hünert + Kramp GmbH (Deutz-Fahr)
Witthöftsfelde 8, 21376 Salzhausen
Tel. 04172/94629, www.huenert-kramp.de

Krampe Fahrzeugbau GmbH
Zusestr. 4, 48653 Coesfeld-Flamschen
Tel. 02541/80178-0, www.krampe.de

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
Siemensstr. 1-9, 48488 Emsbüren
Tel. 05903/7070, www.paus.de
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AN DER INFORMATIONSSCHAU TEILNEHMENDE FIRMEN

Kumm Technik GmbH
Mehrbachstr. 5, 57635 Hasselbach
Tel. 02687/9283940, www.kumm-technik.de

Horsch Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf
Tel. 09431/71430, www.horsch.com

Hilken Fahrzeugbau GmbH
Große Str. 16, 27412 Vorwerk
Tel. 04283/982111, www.hilken-fahrzeugbau.de

Saphir Maschinenbau GmbH
Wichernstr. 1, 27404 Gyhum-Bockel
Tel. 0151/10233330, www.saphir-maschinenbau.de

Fricke Landmaschinen GmbH
Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen
Tel. 04281/712-0, www.fricke.de

HUESKER Synthetic GmbH
Im Brömken 5, 48249 Dülmen
Telefon 02594/8927-0, www.huesker.de

Biber GmbH & Co. KG
Am Amtgarten 26, 30982 Pattensen
Tel. 05102/9194-0, www.biber-werksvertretungen.de

Maschinenfabrik Meyer-Lohne GmbH
Am Hövel 1, 49393 Lohne
Tel. 04442/941-0, www.meyer-lohne.de

Merlo Deutschland GmbH
Ahrensstr. 2, 28197 Bremen
Tel. 0421/39920, www.merlo.de

B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG
Bielefelder Str. 53, 49196 Bad Laer
Tel. 05424/802-0, www. strautmann.de

Volmer pvactic
Haholdstr. 47, 59590 Geseke
Tel. 0151/23722198, www.pvactiv.de

Heinrich Schröder Landmaschinen KG
Völkerser Landstr. 25, 27299 Völkersen
Tel. 04232/3001-0, www.schroeder-gruppe.de

AGCO Deutschland GmbH (Fendt)
Johann-Georg-Fendt-Str. 14, 87616 Marktoberdorf
Tel. 08342/770, www.fendt.com

AGCO Deutschland GmbH (Valtra)
Johann-Georg-Fendt-Str. 14, 87616 Marktoberdorf
Tel. 08342/770, www.fendt.com

Landesverband der Maschinenring
Niedersachsen e.V.
Lister Meile 5, 30161 Hannover
Tel. 0511/363930, www.lmr-niedersachsen.de
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AN DER INFORMATIONSSCHAU TEILNEHMENDE FIRMEN

Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau
Weißensteinstr. 70-72, 34131 Kassel
Tel. 0561/9359-0, www.svlfg.de

Landesgruppe Lohnunternehmen Niedersachsen
Seewiese 1, 31555 Suthfelde/Riehe
Tel. 05723/7497-0, www.lohnunternehmen.de

Grasdorf GmbH
Ziegeleistr. 29, 31188 Holle
Tel. 05062/9022134, www.grasdorf-rad.eu

Peter Meineke GmbH & Co. KG
Brecklinger Str. 17, 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05163/9804-0, www.peter-meineke.de

Joskin S.A.
Rue de Wergifosse 39, B-4630 Soumagne
Tel. 0032/43773545, www.joskin.com
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Dreger Werksvertretung (Farm Mac)
Kirchweg 22, 29359 Habighorst
Tel. 05142/416068, www.dreger-werksvertretung.de

Winkler Fahrzeugteile GmbH
Bordeaux-Str. 2, 28309 Bremen
Tel. 0421/52075-201, www.winkler.de

Exeler GmbH & Co. KG
Sundernweg 29, 48432 Rheine
Tel. 05971/7695, www.liquid-x-liner.de

Annaburger Nutzfahrzeug GmbH
Torgauer Str. 59, 06925 Annaburg
Tel. 035385/709-0, www.annaburger.de

Alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen
GmbH & Co. KG
Molkereistraße 2, 27419 Sittensen
Tel. 04282/57-0, www.alga.de
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LAGEPLAN
MASCHINENVORFÜHRUNG UND INFORMATIONSSCHAU
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NOTIZEN



MASCHINENVORFÜHRUNG
„TRANSPORT UND LOGISTIK IN DER LANDWIRTSCHAFT“

WIR SIND AUCH DABEI:



Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Fachbereich Energie, Bauen, Technik

Mars-la-Tour-Str. 1-13
26121 Oldenburg

Telefon 0441/801-0
Telefax 0441/801-319
E-Mail info@lwk-niedersachsen.de
Internet www.lwk-niedersachsen.de


