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Technische Voraussetzungen zur Steigerung des Mistanteils in der Ration

Uwe Ringen: Ein Praktiker berichtet

Bild der Anlage mit Stand des Umbaus Herbst 2019
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Vorstellung:

1. Harm Drewes / Uwe Ringen 

2. Mehrere landwirtschaftl. Betriebe 

3. 2 Biogasanlagen am Standort + Satelliten 

4. Acker/Grünland/Nährstoffmanagement
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Kurze Anlagenhistorie

1. 2006 Errichtung der Anlage (MT Zeven)

500 kW (2 Schnell Zündstrahl Turbocompounder) 

Fermenter und Nachgärer je 23 x 6 m, Gärrestlager 26 x 6 m

Trockenfermentation

2. 2007 Erweiterung um einen Satellitenstandort

500 kW (2 Schnell Zündstrahl Turbocompounder)

Umbau Gärrestlager zum Nachgärer 2

Zubau zweier Gärrestlager 28 x 6 m

3. Ab 2013 Ideen zur Erlangung des Güllebonus

4. 2014 Antragstellung für die heutige Situation, 2019 Genehmigung. 

Herausforderung war die hygienische Sicherheit wegen der Gülle-

(Mist) aufnahme und des Veredlungsstandortes Drewes.

5. 2019 / 2020 Umbaumaßnahmen für die Rationsänderung auf 1/3 –

Anteil Mist.

6. 2019 / 2020 Flexibilisierung beider Standorte durch 800 kW –

Erweiterung (MTU, Schnell)
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Erweiterungen 2019 / 20

1. Festmistlagerhalle mit 

Bioabluftfilter

2. Flüssigfütterung mit 

Nasszerkleinerung

3. Erweiterung des Raumes 

zwischen den Fermentern zum 

Einbau einer Fütterungs-

steuerung und eines 

Pumpenraumes

Erweiterung der Fermenter-

heizung im Rahmen der 

Fermentersanierung

4. Einbau einer Gärrestseparation 

mit Umhausung (Hygienegrenze 

Schweinehaltung)

5. Flexibilisierung mit 800 kW MTU 

– Aggregat (jeweils Anlage und 

Satellitenstandort) 
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Kurze 

Anlagenhistorie
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Lagerhalle ca. 34 x 22 m Grundriss

Höhe 12m 
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Festmistlagerung in der geschlossenen Halle,

Verbrauch innerhalb 3 bis 5 Tagen
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Kurze 

Anlagenhistorie

1. Feststoffdosierer Brandt

70 m³

2. Raumlüftung

3. Bioabluftfilter
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Pumpzentrum F1 <> Misthalle
Flüssigfütterung mit 

Nasszerkleinerer
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Erweiterung der Fermenter-

heizung um 50% durch zusätz-

liche Heizschlangen. Notwendig 

wegen des Anstiegs des 

Trockensubstanzgehaltes in 

Fermenter und Nachgärer. 

Durchführung in Fermenter und 

Nachgärer 1.

Erhöhung der Rührleistung 

durch Einbau von langsam 

laufenden Rührwerken. Anzahl 

von 4 in Fermenter 1 und 

Fermenter 2 / Nachgärer.
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Separation aus hygienischen Gründen umhaust!



Biogasanlage Hanstedt

Harm Drewes und Uwe Ringen

11. Biogastagung 

Verden, 04.03.2020

Aktuelle Ration
Die Mengen beziehen sich auf die Qualität der aktuellen 2019er Maisernte.

Substrat:

Gasmengen
% CH4 % CH4 (!)

m 3  Biogas

/ t FM

η -korr.

m3 CH4 /

t oTS

m3 CH4 /

t oTS (!)

m3 CH4

gesamt

η-korr.

m3 Biogas

gesamt

η-korr.

Nur 

Strompro-

duktion
Plan - Leistung  [ kW ] 2.600
Plan - Auslastung 38,92%

Rindermist 55,0 97,7 231,3 210,0 411.909 748.925 Ist - Auslastung 38,92%
Maissilage 52,0 230,6 314,5 320,0 1.323.715 2.545.606 48,99%
Zuckerrübensilage 52,0 177,5 333,0 360,0 353.834 680.450 278

Anteil Gülle EEG 2009 34,0%
Fermenterkontrolle
Input TS - Gehalt 30,58%

Summen / Durchschnitte        Ø 52,6 176,4 329,0 2.089.458 3.974.980 Output TS - Gehalt 11,23%

Kontrolle

Auslastung

Maisdeckel
Verweilzeit gasdicht

Simulation aus Beratungssicht für 1 Megawatt Bemessungsleistung

Ø Tag Gesamt Ø Tag Gesamt Ø Tag Gesamt

Mist 21,0 3.833 21,0 3.833 21,0 7.665

Maissilage 25,5 4.654 35,0 6.388 30,3 11.041

Zuckerrübe 13,5 2.464 0 6,8 2.464

Gesamt 60,0 10.950 56,0 10.220 58,0 21.170

01.10. - 31.03. 01.03. - 30.06. Jahr gesamt

Fütterungsmengen in Tonnen je Tag / je Halbjahr / je Jahr
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Schlusskommentar:

„Der Gesetzgeber ist dafür verantwortlich, die 

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die 

gewünschten Ziele erreicht werden können!“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


